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Untersuchung der
Überflutungsgefahr 
durch Starkregen 

in der Gemeinde Everswinkel
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Anlass / Ziele

Ergebnisse / Besonderheiten

Weitere Schritte

Überflutung durch Starkregen – Was meint das?

Wie funktioniert 2-D-Simulation?

Modellaufbau / Simulation
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Ziele:
• Problemstellen erkennen
• Handlungsanweisungen an Einsatzkräfte
• Information und Beratung der Anlieger
• Vorsorgemaßnahmen

Anlass / Ziele

Anlass:
• Zunahme der Intensität und Häufigkeit 

von Starkregenereignissen
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Anlass / Ziele

Ergebnisse / Besonderheiten

Weitere Schritte

Überflutung durch Starkregen – Was meint das?

Wie funktioniert 2-D Simulation ?

Modellaufbau – Simulation
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Hochwasser ≠ Überflutung

• Ursache: Gewässer überlastet • Ursache: lokaler Starkregen

• entlang von Gewässern
• zeitverzögert
• lang andauernder Regen
• i. d. R. in der kalten Jahreszeit

• im Regengebiet
• keine/geringe Vorwarnzeit
• heftiges Regenereignis (Starkregen)
• konvektives Sommergewitter

QUELLE: www.klimaatlas.nrw.de
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• Überflutung
seltener als 1/30 Jahre (höhere Gewalt)

Schäden möglich
• Überstau

bis 1/30 Jahren
Wasseraustritt ohne Schäden

• Einstau
bis 1/5 Jahren (Innenstadt, Gewerbe) 

1/3 Jahren (Wohngebiete)
 kein Wasseraustritt

• Freispiegelabfluss

Was ist Starkregen?
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Definitionen Starkregen

Überstau: schadfrei Überflutung: mit Schäden
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Anlass / Ziele

Ergebnisse / Besonderheiten

Weitere Schritte

Überflutung durch Starkregen – Was meint das?

Wie funktioniert 2-D Simulation ?

Modellaufbau / Simulation
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Hydrodynamische Berechnung

• Projektion auf eine Ebene
• Sämtliche Abflüsse kommen im Kanal an
• ausgetretenes Wasser ‚verschwindet‘
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Was bedeutet 2-D-Modell ?

2-D (Ebenen)-
Berechnung

• Projektion auf zwei Ebenen, die miteinander kommunizieren:
1. Oberfläche
2. Kanalisation

• Abflüsse gelangen über Eintrittspunkte 
(z. B. Straßeneinläufe) in den Kanal

• ausgetretenes Wasser fließt in der Oberfläche weiter
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Anlass / Ziele

Ergebnisse / Besonderheiten

Weitere Schritte

Überflutung durch Starkregen – Was meint das?

Wie funktioniert 2-D Simulation ?

Modellaufbau / Simulation
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Modellaufbau: Kanalnetz mit Kopplungspunkten (Schächte / Einläufe) 
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Modellaufbau: Flächenarten / Abflusseigenschaften
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Modellaufbau: Höhengitter aus Vermessung / Laserscan

54 m

72 m
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33,8 mm 42,5 mm

Simulation: Unter Verwendung der lokalen KOSTRA-Daten des DWD

90,0 mmKostra-Daten Everswinkel:
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Simulation: Ermittlung maximaler Wasserstand

Max. Wasserstand
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Simulation: Ableitung der Gefahrenkarte

Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand



Ing.-Büro Gnegel GmbH, Sendenhorst

Anlass / Ziele

Ergebnisse / Besonderheiten

Weitere Schritte

Überflutung durch Starkregen – Was meint das?

Wie funktioniert 2-D Simulation ?

Modellaufbau / Simulation
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Überflutungsgefahr für T=100 Jahre – außergew. Starkregen

Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand
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Überflutungsgefahr für T >> 100 Jahre – extremer Starkregen

Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand
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Überflutungsgefahr für T=100 Jahre – außergew. Starkregen

Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand
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Überflutungsgefahr für T >> 100 Jahre – extremer Starkregen

Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand
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Fallbeispiele: Haus mit Tiefgarage in Alverskirchen

Information, Beratungsangebot

Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand

Alter Hof Alverskirchen
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Information, Beratungsangebot

Fallbeispiele: Haus mit Souterrainzugang in Everswinkel

Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand

Von-Voss-Straße Everswinkel
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Information, Beratungsangebot

Fallbeispiele: Haus mit Tiefgarage in Everswinkel

Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand

Kolpingstraße Everswinkel
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Fallbeispiele: Baugebiet in Everswinkel

Höhenvorgaben des B-Plans einhalten

Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand
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Überprüfen auf Optionen zur Retention und Notwasserwege

Fallbeispiele: Oberflächenfließweg des einstigen Urgeländes

Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand

Fließgeschwindigkeit

Kolpingstraße Everswinkel
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Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand

Fließgeschwindigkeit

Fallbeispiele: Zufluss aus dem Außenbereich

Lenkung der Wassermengen, Notwasserweg

Kleikamp Alverskirchen
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Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand

Fließgeschwindigkeit

Fallbeispiele: Oberflächenabfluss kombiniert mit Kanalentlastung

Lenkung der Wassermengen, Objektschutz

Abgabe aus Kanal

Schulgelände Everswinkel
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Überflutungsgefahr

Max. Wasserstand

Fließgeschwindigkeit

Abgabe aus Kanal

Fallbeispiele: Bebauung in Kessellage

Lenkung der Wassermengen, Retentionsflächen erhalten

Kehlbachhalle Everswinkel
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Anlass / Ziele

Ergebnisse / Besonderheiten

Weitere Schritte

Überflutung durch Starkregen – Was meint das?

Wie funktioniert 2-D Simulation ?

Modellaufbau / Simulation



Ing.-Büro Gnegel GmbH, Sendenhorst

Weitere Schritte

• Information / Beratung gefährdeter Anlieger 

- Info an Anlieger mit hoher / sehr hoher Gefährdung
- Unterstützung beim Auffinden der Ursache der Gefährdung
- Beratung zur Eigensicherung
- bei Bedarf Ortsbegehung

• Risikoabschätzung für kritische (öffentliche) Objekte

- Festlegung der kritischen Objekte
- Beurteilung des Schadenspotentials
- Ermittlung des Risikos
- Erstellen von Risikosteckbriefen mit Handlungskonzept

• Ableitung / Umsetzung von Maßnahmen
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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Westfälische Nachrichten
17. Oktober 2023

Beratungsannahme < 1% 
aus 48.000 Anschreiben




