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Die vorliegende Schallimmissionsprognose für eine Windenergieplanung für den Standort Evers-

winkel-Tiergarten (Nordrhein-Westfalen) wurde der Ramboll Deutschland GmbH im Januar 2024 

von der ABO Wind AG in Auftrag gegeben. Rechtsgrundlage dieses Gutachtens ist das BImSchG 

[1] mit dem in §1 festgehaltenen Zweck 

Die Ramboll Deutschland GmbH ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 [2] u. 

a. für die Erstellung von Schallimmissionsprognosen akkreditiert. Die firmenintern verwendeten 

Berechnungsverfahren gemäß den zuvor genannten Anforderungen sind in der Ramboll-Quali-

 

 

Die Ergebnisse basieren auf den Berechnungen nach Vorgaben der TA Lärm [3], der DIN ISO 

9613-2 [4] modifiziert durch das Interimsverfahren [5] gemäß den aktuellen Empfehlungen der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) [6] und unter Berücksichtigung 

spezifischer Landesvorgaben für Nordrhein-Westfalen sowie auf Basis der vom Auftraggeber und 

dem WEA-Hersteller zur Verfügung gestellten Standort- und Anlagendaten. 

 

Alle Rechte an diesem Bericht sind der Ramboll Deutschland GmbH vorbehalten. Dieses Doku-

ment darf, mit Ausnahme des Auftraggebers, der Genehmigungsbehörden und der finanzieren-

den Banken, weder in Teilen noch in vollem Umfang ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 

Ramboll Deutschland GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verar-

beitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

 

Nr. Datum Bearbeiter Beschreibung 

000 31.05.2024 R. Herth Planung von zwei WEA des Typs Nordex N149/5.7 

Kassel, 31.05.2024 
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(Bearbeiter) (Prüfer) 



23-1-3234-000-NH Schallimmissionsprognose Everswinkel-Tiergarten

 

Ramboll Deutschland GmbH | Tel. +49 561 288573-0 

Seite 3 von 88 

Inhalt: 

 

1 Zusammenfassung 4 
2 Berechnungsgrundlagen 6 

2.1 Aufgabenstellung 6 
2.2 Ausbreitungsrechnung 7 
2.3 Immissionsorte 8 
2.3.1 Einwirkungsbereich 8 
2.3.2 Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 9 
2.3.3 Verortung der Immissionsorte 10 
2.4 Potenzielle Schallreflexionen und Abschirmungseffekte 14 
2.5 Vorbelastungen 15 
2.5.1 Gewerbliche Vorbelastungen 15 
2.5.2 Windenergieanlagen 16 
2.6 Zusatzbelastung 17 

3 Ergebnisse der Immissionsberechnungen 20 
3.1 Beurteilungspegel an den Immissionsorten 20 
3.2 Bewertung der Ergebnisse 21 
3.3 Tagbetrieb 21 

4 Literaturverzeichnis 22 
5 Anhang 23 
 



23-1-3234-000-NH Schallimmissionsprognose Everswinkel-Tiergarten

 

Ramboll Deutschland GmbH | Tel. +49 561 288573-0 

Seite 4 von 88 

1 Zusammenfassung 

Für die Planung von zwei WEA des Typs Nordex N149/5.7 mit einer Nabenhöhe von 125,4 m am 

Standort Everswinkel-Tiergarten wurde eine Schallimmissionsprognose entsprechend der 

TA Lärm [3] für die zu berücksichtigenden Schallquellen, ggfs. unter Berücksichtigung spezifi-

scher Landesvorgaben für Nordrhein-Westfalen, an den für die Planung maßgeblichen Immissi-

onsorten durchgeführt. Für WEA wurden die Berechnungsvorschriften der DIN ISO 9613-2 [4] 

entsprechend den Hinweisen der LAI [6] nach dem Interimsverfahren [5] modifiziert. 

Als Emissionswerte für die WEA-Planung wurden Herstellerangaben (siehe Abschnitt 2.6) zu-

grunde gelegt. Zur sicheren Einhaltung der Vorgaben der TA Lärm [3] werden die in Tabelle 4 

aufgeführten nächtlichen Betriebsmodi angesetzt. Die Emissionsdaten der Vorbelastung wurden 

entsprechend der vorliegenden Quellen angesetzt (siehe Kapitel 2.5). 

Die Immissionen der einzelnen Schallquellen überlagern sich an den Immissionsorten (vgl. Kapi-

tel 2.3) zu einem resultierenden Schalldruckpegel bzw. Beurteilungspegel Lr,o, der nach TA Lärm 

[3] zu bewerten ist. Die Beurteilung erfolgt anhand der Nacht-Immissionsrichtwerte für die lauteste 

Nachtstunde. Die resultierenden Beurteilungspegel Lr,o im Nachtzeitraum nach dem oberen Ver-

trauensbereich (OVB) an den nach TA Lärm [3] maßgeblichen Immissionsorten sind neben den 

nächtlichen Immissionsrichtwerten (IRW) in Tabelle 1 aufgeführt.  

Die Nacht-Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [3] werden unter Berücksichtigung des 

oberen Vertrauensbereichs an allen Immissionsorten eingehalten. Von einer schädlichen 

Umwelteinwirkung bzw. einer erheblichen Belästigung i. S. d. BImSchG [1] ist demnach 

nicht auszugehen. 

 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse 

IO Bezeichnung 
IRW 

[dB(A)] 
Lr,o* 

[dB(A)] 
IRW 

[dB] 

Ak03 Alverskirchen, Wiemstraße 21 35 32 -3 

Ak04 Alverskirchen, Am Wittkamp 21 35 33 -2 

Ak05 Alverskirchen, Püning 15b 40 33 -7 

Al01 Albersloh, West I 30 45 45 ±0 

Ho01 Everswinkel, Holling 1 45 45 ±0 
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IO Bezeichnung 
IRW 

[dB(A)] 
Lr,o* 

[dB(A)] 
IRW 

[dB] 

Tg06 Wolbeck, Tiergarten 6 45 41 -4 

Wd01 Alverskirchen, Wettendorf 1 45 45 ±0 

Wd02a Alverskirchen, Wettendorf 2a 45 42 -3 

Wo01 Wolbeck, Am Tiergarten 127 40 32 -8 

Wo02 Wolbeck, Im Bilskamp 26 35 31 -4 

Wo03 Wolbeck, Bürenstraße 36 35 29 -6 

*) Rundung gemäß Nr. 4.5.1 DIN 1333 [7], Details siehe Kapitel 3.1 und Ergebnisse im Anhang 
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2 Berechnungsgrundlagen 

2.1 Aufgabenstellung 

Der Auftraggeber plant am Standort Everswinkel-Tiergarten zwei WEA des Typs Nordex 

N149/5.7 mit 125,4 m Nabenhöhe zu errichten (Details siehe Kapitel 2.6, Tabelle 4).  

In der Umgebung des Standortes sind weitere WEA als Vorbelastung zu berücksichtigen. 

Es soll der nächtliche Beurteilungspegel nach dem oberen Vertrauensbereich Lr,o der durch die 

zu berücksichtigenden Schallemissionsquellen hervorgerufenen Immissionen an der umliegen-

den schutzwürdigen Bebauung berechnet und mit den immissionsschutzrechtlichen Vorgaben 

der TA Lärm [3] für diese Gebäude (Immissionsrichtwerte nach Abschnitt 6.1) verglichen und be-

wertet werden. 
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Abbildung 1: Übersichtskarte [8] 

 

2.2 Ausbreitungsrechnung 

Die Immissionsprognose wird gemäß TA Lärm [3] nach der Berechnungsvorschrift der DIN ISO 

9613-2 [4] durchgeführt. Dabei werden günstige Schallausbreitungsbedingungen angenommen 

(Mitwindbedingungen, 10°C Lufttemperatur, 70 % Luftfeuchte) (vgl. DIN ISO 9613-2, Kap. 7.2, 

Tab. 2). Für WEA wird entsprechend den aktuellen Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsge-

meinschaft für Immissionsschutz (LAI) [6] das 

 [5] angewendet. Bei der Ausbreitung des Schalls werden die abschirmenden Effekte von 

Zusatzbelastung 

Vorbelastung 
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Gebäuden und des Geländes nicht berücksichtigt (konform nach ISO 9613-2 [4], LAI-Hinweisen 

[6] und Interimsverfahren [5], siehe dazu auch Agatz 2023 [9]). Die Empfehlungen für die Berech-

nungseinstellungen [10] wurden umgesetzt. 

Die Berechnungen wurden mit der Software windPRO [11], Modul DECIBEL durchgeführt. Das 

Höhenrelief wurde dem DGM5 Nordrhein-Westfalen entnommen. Die Immissionen werden für die 

lauteste Nachtstunde berechnet (Nachtbetrieb der WEA im jeweiligen Modus). Weitere Angaben 

zu den Grundlagen der Berechnungen sind dem Anhang zu entnehmen. 

2.3 Immissionsorte 

2.3.1 Einwirkungsbereich 

Für die Berechnung der Lärmimmissionen am Standort Everswinkel-Tiergarten wurden die in der 

Umgebung des Standorts liegenden schutzbedürftigen maßgeblichen Immissionsorte (IO) auf 

Basis topographischer Karten, des amtlichen Liegenschaftskatasters Deutschland (ALKIS) und 

anhand von Luftbildern ermittelt. Im Rahmen einer Standortbesichtigung am 22.04.2024 wurden 

diese überprüft und dokumentiert. 

Die Auswahl der für die Schallimmissionsprognose relevanten Immissionsorte am Standort er-

folgte auf der Basis des nach der Ziffer 2.2 a) TA Lärm [3] definierten Einwirkungsbereichs der 

geplanten WEA für den Nachtbetrieb (für den Tagbetrieb siehe 3.3). Der Einwirkungsbereich der 

WEA ist demnach definiert als der Bereich, in dem der Beurteilungspegel der Zusatzbelastung 

weniger als 10 dB unter dem Immissionsrichtwert (IRW) liegt.  

Dazu sind auf der folgenden Karte die Iso-Schallinien (Isophonen) für 25 dB(A), 30 dB(A) und für 

35 dB(A) eingezeichnet. In der vorliegenden Immissionsberechnung sind lediglich diejenigen Im-

missionsorte zu berücksichtigen, die innerhalb der 25-dB(A)-Isophone liegen, wenn der zulässige 

Immissionsrichtwert am Immissionsort 35 dB(A) beträgt, die innerhalb der 30-dB(A)-Isophone lie-

gen, wenn der zulässige Immissionsrichtwert am Immissionsort 40 dB(A) beträgt bzw. die inner-

halb der 35-dB(A)-Isophone liegen, wenn der zulässige Immissionsrichtwert 45 dB(A) beträgt.  
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Abbildung 2: Einwirkungsbereich Zusatzbelastung (nachts) 

2.3.2 Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 

In Tabelle 2 sind die maßgeblichen Immissionsorte mit ihren im Gutachten verwendeten Bezeich-

nungen und die dort jeweils relevanten Immissionsrichtwerte aufgeführt. Die Richtwerte werden 

entsprechend Ziffer 6.1 TA Lärm [3] oder anderen schallschutztechnischen Richtlinien (bspw. 

Orientierungswerte nach DIN 18005 [12]) angewendet. Für die Beurteilung der 

Geplante WEA 

Immissionsorte 

IRW = 35 dB(A) 

IRW = 40 dB(A) 

IRW = 45 dB(A) 

Isophonen 

Lr = 25 dB(A) 

Lr = 30 dB(A) 

Lr = 35 dB(A) 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 
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Schallimmissionen an den Immissionsorten wird der niedrigere Immissionsrichtwert für den 

Nachtzeitraum (22-6 Uhr) herangezogen. 

Tabelle 2: Immissionsorte 

ID Bezeichnung 
IRWN 

22-6 Uhr 
[dB(A)] 

Gebiets- 
einstufung1 

Grundlage der  
Einstufung2 

Ak03 Alverskirchen, Wiemstraße 21 35 WR BP Nr. 7 Nord II, Alverskirchen 

Ak04 Alverskirchen, Am Wittkamp 35 WR BP Nord-West, Alverskirchen 

Ak05 Alverskirchen, Püning 15b 40 W/WA 
FNP Everswinkel,  

eigene Einschätzung 

Al01 Albersloh, West I 30 45 AB FNP Everswinkel 

Ho01 Everswinkel, Holling 1 45 AB FNP Everswinkel 

Tg06 Wolbeck, Tiergarten 6 45 AB FNP Münster 

Wd01 Alverskirchen, Wettendorf 1 45 AB FNP Everswinkel 

Wd02a Alverskirchen, Wettendorf 2a 45 AB FNP Everswinkel 

Wo01 Wolbeck, Am Tiergarten 127 40 W/WA 
FNP Münster,  

eigene Einschätzung 

Wo02 Wolbeck, Im Bilskamp 26 35 WR BP Nr. 219 Im Bilskamp, Münster 

Wo03 Wolbeck, Bürenstraße 36 35 WR BP Zumbuschstraße, LK Münster 

2.3.3 Verortung der Immissionsorte  

Nach Abschnitt 2.3 TA Lärm [3] sind die Immissionsorte maßgeblich, an denen eine Überschrei-

tung der Immissionsrichtwerte am ehesten zu erwarten ist. Aus diesem Grund wurden die Immis-

sionsorte an den am stärksten betroffenen Gebäuden gesetzt.  

Die Höhe der Immissionsorte über Grund beträgt in der Regel 5 m. Die genaue Lage der Immis-

sionsorte lässt sich den folgenden Abbildungen entnehmen. Die Koordinaten und Höhen der ein-

zelnen Immissionspunkte sind den Berechnungsgrundlagen im Anhang zu entnehmen. 

 
1 AB = Außenbereich 
W = Wohnbaufläche 
WA = Allgemeines Wohngebiet 
WR = Reines Wohngebiet 
2 BP = Bebauungsplan 
FNP = Flächennutzungsplan 
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Abbildung 3: Lage der Immissionsorte in Alverskirchen 

 

Abbildung 4: Lage des Immissionsortes in Sendenhorst-Albersloh 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 
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Abbildung 5: Lage des Immissionsortes in Everswinkel-Holling 

 

Abbildung 6: Lage des Immissionsortes in Wolbeck-Tiergarten 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 
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Abbildung 7: Lage der Immissionsorte in Everswinkel-Wettendorf 

 

Abbildung 8: Lage der Immissionsorte in Wolbeck 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 
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Abbildung 9: Lage des Immissionsortes in Wolbeck 

 

2.4 Potenzielle Schallreflexionen und Abschirmungseffekte 

Für Schallreflexionen kann davon ausgegangen werden, dass sich der Schalldruckpegel an ei-

nem Aufpunkt durch eine vollständige Reflexion an einer Gebäudefläche maximal verdoppeln 

kann (+3 dB) [13]. Ausgehend von einem üblichen Reflexionsverlust von 1 dB an Gebäudewän-

den sind Reflexionen dementsprechend nur an Aufpunkten relevant, an denen ein Beurteilungs-

pegel von weniger als 2,5 dB unter dem Immissionsrichtwert berechnet wurde. 

Schallreflexionen, die den Beurteilungspegel relevant erhöhen, treten in der Regel bei Gebäude-

WEA-Konstellationen auf, bei denen sich Fenster nahe an über Eck stehenden Gebäudewinkeln 

befinden, also bei L- oder U-förmigen Gebäudekonstellationen wobei die WEA mehrheitlich in 

Richtung der geöffneten Seite stehen (vgl. Abbildung 10). 

Merkliche Reflexionen ergeben sich in der Praxis überwiegend an eher niedrigen Nebengebäu-

den wie Schuppen, Garagen, Gewächshäusern im Erdgeschossbereich der Wohngebäude. Hier 

können aber auch Abschirmungen vorgelagerter Gebäude (-teile) wieder zu Pegelsenkungen 

führen. Im Regelfall ergibt die Berechnung für freie Schallausbreitung (ohne Gebäudeeffekte) für 

die meisten Immissionsorte höhere Pegel, als bei der Berücksichtigung der konkreten abschir-

menden Bebauungsstruktur. Dies gilt im Besonderen innerhalb von zusammenhängend bebau-

ten Gebieten. 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 
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Abbildung 10: Lagekonstellation (Beispiel)  Reflexion von A, Abschirmung von B 

Die unter Berücksichtigung von Reflexions- und Abschirmungseffekten für eine relevante Pe-

gelerhöhung notwendige Lagekonstellation von Gebäuden und WEA liegt bei den untersuchten 

Immissionsorten an denen der Beurteilungspegel weniger als 2,5 dB unter dem Richtwert liegt, 

oder benachbarten Gebäuden nicht vor. Eine detaillierte Betrachtung ist daher nicht notwendig. 

Insbesondere fehlen freie, über Eck stehende Gebäude und mehrheitlich aus einer Richtung kom-

mende Immissionen durch Vorbelastungen. Zudem sind abschirmende Baustrukturen, v.a. in den 

Ortslagen, vorhanden. 

2.5 Vorbelastungen 

2.5.1 Gewerbliche Vorbelastungen 

Im Vorfeld der Ortsbesichtigung wurde das Planungsgebiet anhand von Kartenmaterial sowie in 

Absprache mit der Behörde [14] [15] [16] auf potenzielle gewerbliche Vorbelastungsquellen un-

tersucht. Während der Ortsbesichtigung am 22.04.2024 wurde das Gebiet auf relevante Ge-

räuschemissionen geprüft. Zudem wurde an den maßgeblichen Immissionsorten auf Geräusche 

einer potenziellen Vorbelastung geachtet. 

Zu den üblichen Vorbelastungsquellen zählen im ländlichen Raum insbesondere nahe an Wohn-

siedlungen gelegene Biogasanlagen oder Tierzuchtanlagen im Außenbereich, sowie Gewerbe- 

und Industriegebiete. 
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Es wurden keine solche immissionsrelevanten gewerblichen Vorbelastungen im Planungsraum 

ermittelt. 

2.5.2 Windenergieanlagen 

Nach internen Datengrundlagen [17] sowie Behördeninformationen [14] [15] [16] besteht eine zu 

berücksichtigende Vorbelastung durch bestehende und geplante Windenergieanlagen in der 

Nähe des Standorts. Eine vollständige Liste aller berücksichtigten WEA inklusive der wichtigsten 

Kenndaten befindet sich im Anhang (siehe WEA Kennwerte ). 

Tabelle 3: Kenndaten Vorbelastungs-WEA 

Nr. Ost Nord Hersteller Typ 
PNenn 

[kW] 
NH 
[m] 

V01 419.353  5.756.663  ENERCON E-40/5.40 500 65,0 

V02 419.461  5.757.000  ENERCON E-40/5.40 500 65,0 

V03 419.934  5.754.695  ENERCON E-40/5.40 500 65,0 

V04 417.378  5.745.917  ENERCON E-40/6.44 600 65,0 

V05 419.490  5.756.389  ENERCON E-53 800 73,3 

V06 420.104  5.757.084  ENERCON E-53 800 73,3 

V07 419.682  5.757.098  ENERCON E-53 800 73,3 

V08 419.915  5.757.096  ENERCON E-53 800 73,3 

V09 419.598  5.754.684  ENERCON E-66/18.70 1.800 66,0 

V10 422.334  5.756.011  NORDEX N149/4.0-4.5 4.500 164,0 

V11 422.498  5.755.657  NORDEX N149/4.0-4.5 4.500 164,0 

V12 422.422  5.756.780  NORDEX N149/4.0-4.5 4.500 164,0 

V13 422.456  5.756.433  NORDEX N149/4.0-4.5 4.500 164,0 

V14 422.929  5.755.855  NORDEX N163/5.X 5.700 120,4 

V15 418.852  5.747.957  VESTAS V172-7.2 7.200 175,0 

V16 418.573  5.748.275  VESTAS V172-7.2 7.200 175,0 

V17 418.591  5.748.692  VESTAS V172-7.2 7.200 175,0 

V18 423.264  5.748.735  VESTAS V90 2.000 95,0 

V19 422.809  5.749.083  VESTAS V90 2.000 95,0 

V20 422.306  5.749.914  VESTAS V90 2.000 95,0 

V21 422.302  5.750.188  VESTAS V90 2.000 95,0 

V22 421.762  5.750.044  VESTAS V90 2.000 95,0 

V23 422.620  5.750.007  VESTAS V90 2.000 95,0 

V24 422.213  5.749.409  VESTAS V90 2.000 95,0 

V25 422.994  5.748.889  VESTAS V90 2.000 95,0 

V28 421.836  5.755.526  GE WIND 
ENERGY 5.5-158 5.500 161,0 

V32 412.455  5.754.936  SENVION MM100 2.000 100,0 

V33 412.687  5.754.847  SENVION MM92 2.050 100,0 
NH: Nabenhöhe, PNenn: Nennleistung 
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Für die Immissionsprognose wurden die Oktavspektren der WEA ggfs. unter Berücksichtigung 

der oberen Vertrauensbereichsgrenze angesetzt. Die Angaben zu den Oktavspektren LWA,Okt be-

ziehen sich auf den lautesten Gesamtschallleistungspegel des WEA-Typs im jeweiligen Betriebs-

modus.  

Gemäß Rechtslage [18] [19] [20] ist die Vorbelastung entsprechend ihres rechtlich festgelegten 

genehmigungskonformen Betriebs anzusetzen. Bei Fehlen rechtlich definierter Emissionen ist 

eine technisch plausibel begründete Annahme nach dem Stand des Wissens zum Zeitpunkt der 

Erteilung der Genehmigung zu treffen. 

Für die Vorbelastungs-WEA mit bekannten Genehmigungspegeln [14] [15] [16] wurden die Ok-

tavspektren aus Vermessungen und Herstellerangaben (LWA,Okt,Quelle) der jeweiligen Anlagentypen 

herangezogen und bei Abweichungen zum Genehmigungspegel mittels eines Skalierungsfaktors 

( Ls) auf diesen skaliert. Der Zuschlag im Sinne des oberen Vertrauensbereichs für jedes ein-

zelne Oktavband Lo wurde soweit vorhanden aus vorliegenden Genehmigungswerten übernom-

men.  

Für die Vorbelastungs-WEA ohne bekannten bzw. festgelegten Genehmigungspegel (WEA V15, 

16, 17) wurden Schallleistungspegel aus den Herstellerangaben verwendet und mit entsprechen-

den Zuschlägen für den oberen Vertrauensbereich ( LO) versehen.  

Die jeweiligen Auszüge aus den Herstellerangaben und Messberichten sind als Kopien in der 

Anlage dieses Gutachtens beigefügt.  

Die Anlagen wurden anhand ihrer technischen Daten sowie ihrer Schallleistungspegel für den 

Nachtbetrieb in die Berechnungssoftware implementiert und der Beurteilungspegel der Vorbelas-

tung an den maßgeblichen Immissionsorten berechnet.  

2.6 Zusatzbelastung 

Der Auftraggeber plant am Standort Everswinkel-Tiergarten zwei WEA des Typs Nordex 

N149/5.7 mit 125,4 m Nabenhöhe zu errichten. Der WEA-Typ verfügt standardmäßig über schall-

mindernde Hinterkantenkämme an den Rotoblättern. 
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Tabelle 4: Kenndaten der geplanten WEA 

WEA WEA WEA NH Ost Nord Betriebs- 

modus 

ID Hersteller Typ [m] [UTM 32 ETRS89] nachts 

1 Nordex N149/5.7 125,4 414.876  5.750.788  Mode 2 

2 Nordex N149/5.7 125,4 415.429  5.751.021  Mode 0 

Als Emissionsansatz für den o.g. WEA-Typ wurden die Oktavdaten aus den Herstellerangaben 

verwendet (siehe Anhang) und mit einem entsprechenden Zuschlag für den oberen Vertrauens-

bereich ( LO = 2,1 dB) gemäß den Unsicherheiten nach LAI Hinweisen ( R = 0,5 dB, P = 1,2 dB, 

Prog = 1,0 dB) versehen. Auszüge aus den zu Grunde liegenden Dokumenten sind in der Anlage 

dieses Gutachtens beigefügt. Gemäß LAI Hinweisen [6] ist die Geräuschcharakteristik von WEA 

i. d. R. weder als ton- noch als impulshaltig einzustufen.  

Die dargestellte nächtlichen Betriebsweise entspricht dem Emissionsansatz, in dem die Vorgaben 

der TA Lärm für die lauteste Nachtstunde sowie weiterer landesspezifischer Bestimmungen ein-

gehalten werden. 
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Tabelle 5: WEA-Schallwerte Zusatzbelastung Tagbetrieb WEA 1 u. 2, Nachtbetrieb WEA 2 

WEA Daten 
WEA Nr. Typenbezeichnung Betriebsmodus NH 

Tag: 1, 2 
Nacht: 2 

Nordex N149/5.7 STE Mode 0 125,4 

Quelle Oktavspektrum 
Berichtsnummer Datum Typ 

F008_275_A19_IN, R02 14.02.2020 Herstellerangabe 

Unsicherheiten 
R [dB(A)] P [dB(A)] Prog [dB(A)] O [dB(A)] 

0,5 1,2 1,0 2,1 

Frequenz f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lges 

LWA Okt [dB(A)] 87,3 93,5 97,2 99,8 100,5 98,0 90,4 82,4 105,6 

Le,max Okt [dB(A)] 89,0 95,2 98,9 101,5 102,2 99,7 92,1 84,1 107,3 

LO Okt [dB(A)] 89,4 95,6 99,3 101,9 102,6 100,1 92,5 84,5 107,7 

 Tabelle 6: WEA-Schallwerte Zusatzbelastung Nachtbetrieb WEA 1 

WEA Daten 
WEA Nr. Typenbezeichnung Betriebsmodus NH 

Tag: 1, 2 
Nacht: 2 

Nordex N149/5.7 STE Mode 2 125,4 

Quelle Oktavspektrum 
Berichtsnummer Datum Typ 

F008_275_A19_IN, R02 14.02.2020 Herstellerangabe 

Unsicherheiten 
R [dB(A)] P [dB(A)] Prog [dB(A)] O [dB(A)] 

0,5 1,2 1,0 2,1 

Frequenz f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lges 

LWA Okt [dB(A)] 86,5 92,7 96,4 99,0 99,7 97,2 89,6 81,6 104,8 

Le,max Okt [dB(A)] 88,2 94,4 98,1 100,7 101,4 98,9 91,3 83,3 106,5 

LO Okt [dB(A)] 88,6 94,8 98,5 101,1 101,8 99,3 91,7 83,7 106,9 

Die Emissionsdaten der geplanten WEA LWA,Okt, Le,max,Okt und Lo,Okt sowie die in diesem Zusam-

menhang angesetzten Unsicherheitsparameter sind nach LAI-Hinweisen [6] genehmigungsrecht-

lich festzulegen. Die Emissionsdaten als Le,max,Okt stellen dabei das rechtlich zulässige Maß an 

Emissionen der WEA dar, welche einzuhalten und nachzuweisen sind. Die mit diesen Emissions-

daten einhergehenden Immissionswerte an den relevanten Immissionsorten 

können dem Anhang entnommen werden (Berechnung Zusatzbelastung mit Le,max,Okt ).  

Weiterführende Informationen befinden sich in Kapitel 3 ( Genehmigungsfestsetzungen und 

rechtskonformer Betrieb ) 

Vermessung zugrunde liegt, können die mit den Emissionswerten verbundenen Betriebsparame-

ter (Drehzahl, Leistung, Modus, Gesamtschallleistungspegel) in der Genehmigung zusätzlich mit 

aufgeführt werden, entscheidend sind jedoch die festgelegten o.g. Oktavdaten (siehe auch [9], S. 

243). 
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3 Ergebnisse der Immissionsberechnungen 

3.1 Beurteilungspegel an den Immissionsorten 

Die basierend auf den in den vorigen Kapiteln genannten Kenn- und Eingangsdaten ermittelten 

Beurteilungspegel für die lauteste Nachtstunde nach dem oberen Vertrauensbereich Lr sind den 

folgenden Tabellen zu entnehmen.  

Tabelle 7: Immissions-/ Beurteilungspegel (Lr) der Vor-, Zusatz und Gesamtbelastung  

IO Bezeichnung 
IRWN 

[dB(A)] 
Lr,VB 

[dB(A)] 
Lr,ZB 

[dB(A)] 
Lr,GB 

[dB(A)] 
Lr 

[dB(A)] 
N 

[dB] 

Ak03 Alverskirchen, Wiemstraße 21 35 30,9 26,0 32,1 32 -3 

Ak04 Alverskirchen, Am Wittkamp 21 35 31,0 27,6 32,6 33 -2 

Ak05 Alverskirchen, Püning 15b 40 30,9 29,0 33,0 33 -7 

Al01 Albersloh, West I 30 45 28,6 45,4 45,53 45 ±0 

Ho01 Everswinkel, Holling 1 45 30,0 44,7 44,8 45 ±0 

Tg06 Wolbeck, Tiergarten 6 45 27,1 41,1 41,3 41 -4 

Wd01 Alverskirchen, Wettendorf 1 45 28,6 44,9 45,0 45 ±0 

Wd02a Alverskirchen, Wettendorf 2a 45 27,7 41,8 41,9 42 -3 

Wo01 Wolbeck, Am Tiergarten 127 40 27,8 30,4 32,3 32 -8 

Wo02 Wolbeck, Im Bilskamp 26 35 28,7 27,9 31,3 31 -4 

Wo03 Wolbeck, Bürenstraße 36 35 25,6 26,0 28,8 29 -6 

Im Anhang liegen für die oben genannten Beurteilungspegel Ausdrucke der Berechnungssoft-

ware windPRO vor. Weiterhin ist im Anhang eine Isophonenkarte für den Beurteilungspegel der 

Gesamtbelastung wiedergegeben. 

 

 
3 Es wurden die Rundungsregeln gemäß Nr. 4.5.1 DIN 1333 [7] angewendet. In Einzelfällen kann es Abweichungen in der Darstellung 
bei auf eine und auf keine Nachkommastellen gerundeten Werten geben (hier IO Al01 45,49  45,5  45). Siehe dazu auch die 
detaillierten Ergebnisse im Anhang. 
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3.2 Bewertung der Ergebnisse 

Die Nacht-Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [3] werden unter Berücksichtigung des 

oberen Vertrauensbereichs an allen Immissionsorten eingehalten. Von einer schädlichen 

Umwelteinwirkung bzw. einer erheblichen Belästigung i. S. d. BImSchG [1] ist demnach 

nicht auszugehen. 

Die detaillierten, auf Grundlage der in Kapitel 2 beschriebenen Daten erzielten Ergebnisse für 

den Standort Everswinkel-Tiergarten sind in Kapitel 3 wiedergegeben. Änderungen an den Posi-

tionen der Anlagen, dem Anlagentyp, den in den Herstellerangaben des Anlagentyps genannten 

Anlagenspezifikationen oder sonstigen relevanten Einflussfaktoren für die Schallberechnung er-

fordern ein neues Gutachten. 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose wurde konservativ angesetzt, so dass die berechne-

 Weitere Informationen zu den theoretischen 

Grundlagen sind Anlage zur Schallimmissionsprognose der Ramboll Deutschland GmbH

entnehmen. 

3.3 Tagbetrieb 

Im Tagbetrieb können die WEA mit dem maximalen Schallleistungspegel [Mode 0] betrieben wer-

den, da während des Tagzeitraums (6-22 Uhr) die Immissionsrichtwerte der in diesem Gutachten 

relevanten Immissionsorte entsprechend Ziffer 6.1 TA Lärm [3] 15 dB über den Immissionsricht-

werten für den Nachtzeitraum (22-6 Uhr) liegen. So werden auch bei einem höheren Emissions-

pegel für die WEA im Tagbetrieb die Immissionsrichtwerte weit unterschritten. Der Immissions-

pegel an den relevanten Immissionsorten liegt um mehr als 10 dB unter dem Immissionsrichtwert, 

womit diese nach Ziffer 2.2 a) TA Lärm [3] nicht mehr im Einwirkungsbereich der geplanten WEA 

liegen. Eine entsprechende Isophonenkarte befindet sich im Anhang. 
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5 Anhang

Teil I: Berechnungsergebnisse und Annahmen

Isophonenkarten

o Gesamtbelastung Nacht

Berechnungsergebnisse

o Vorbelastung

o Zusatzbelastung OVB

o Gesamtbelastung

o Zusatzbelastung Le,max

Isophonenkarte Zusatzbelastung Tag

Teil II: Eingangsdaten - Datengrundlagen

Tabelle WEA Kenndaten

Herstellerangabe zum Schallleistungspegel mit zugehörigem Oktavspektrum des WEA-

Typs Nordex N149/5.7

Messberichte/Herstellerangaben zur Ermittlung von Schallleistungspegeln und Oktavbän-

dern der Vorbelastungs-WEA

Teil III: Akkreditierung und Theoretische Grundlagen

Akkreditierungsurkunde,

Theoretische Grundlagen.
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Karte: TK , Maßstab 1:60.000, Mitte: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 417.859  Nord: 5.751.508

Neue WEA Existierende WEA Schall-Immissionsort
Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren). Windgeschwindigkeit: Lautester Wert bis 95% Nennleistung

Höhe über Meeresspiegel von aktivem Höhenlinien-Objekt
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DECIBEL - Hauptergebnis
Berechnung: Vorbelastung Tiergarten

ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren)

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2
"Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors"

Lautester Wert bis 95% Nennleistung
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, C0: 0,0 dB

Die Immissionsrichtwerte entsprechend TA Lärm sind (Nacht / Tag):

  Industriegebiet: 70 / 70 dB(A)
  Kerngebiet, Dorf- und Mischgebiet: 45 / 60 dB(A)
  Reines Wohngebiet: 35 / 50 dB(A)
  Gewerbegebiet: 50 / 65 dB(A)
  Allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet: 40 / 55 dB(A)
  Kurgebiet, Krankenhaus, Pflegeanstalt: 35 / 45 dB(A)

Alle Koordinatenangaben in:
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/NRW 2024 (p) Hexagon

Maßstab 1:200.000
Existierende WEA Schall-Immissionsort

WEA
WEA-Typ Schallwerte

Ost Nord Z Beschreibung Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- NH Quelle Name Windge- LWA
tu- leistung durch- schwin-
ell messer digkeit

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
V01 419.353 5.756.663 70,4 ENERCON E-40/5.4... Nein ENERCON E-40/5.40-500 500 40,3 65,0 USER Genehmigung Lwa 101,5 dB(A) (95%) 101,5
V02 419.461 5.757.000 74,5 ENERCON E-40/5.4... Nein ENERCON E-40/5.40-500 500 40,3 65,0 USER Genehmigung Lwa 101,5 dB(A) (95%) 101,5
V03 419.934 5.754.695 68,8 ENERCON E-40/5.4... Nein ENERCON E-40/5.40-500 500 40,3 65,0 USER Genehmigung Lwa 100,0 dB(A) (95%) 100,0
V04 417.378 5.745.917 63,0 ENERCON E-40/6.4... Nein ENERCON E-40/6.44-600 600 44,0 65,0 USER Genehmigung Lwa = 101,0 dB(A) (95%) 101,0
V05 419.490 5.756.389 69,7 ENERCON E-53 80... Ja ENERCON E-53-800 800 53,0 73,3 USER Genehmigung Lwa 96,2 dB(A) + 1,3 dB(A) SZ (95%) 97,5
V06 420.104 5.757.084 61,9 ENERCON E-53 80... Ja ENERCON E-53-800 800 53,0 73,3 USER Genehmigung Lwa 98,2 dB(A) + 1,3 dB(A) SZ (95%) 99,5
V07 419.682 5.757.098 67,1 ENERCON E-53 80... Ja ENERCON E-53-800 800 53,0 73,3 USER Genehmigung Lwa 96,2 dB(A) + 1,3 dB(A) SZ (95%) 97,5
V08 419.915 5.757.096 64,7 ENERCON E-53 80... Ja ENERCON E-53-800 800 53,0 73,3 USER Genehmigung Lwa 98,2 dB(A) + 1,3 dB(A) SZ (95%) 99,5
V09 419.598 5.754.684 70,8 ENERCON E-66/18.... Nein ENERCON E-66/18.70-1.800 1.800 70,0 66,0 USER Genehmigung Lwa 103,0 dB(A) (95%) 103,0
V10 422.334 5.756.011 57,5 NORDEX N149/4.0-...Ja NORDEX N149/4.0-4.5-4.500 4.500 149,0 164,0 USER Genehmigung Lwa 106,1 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 108,2
V11 422.498 5.755.657 59,6 NORDEX N149/4.0-...Ja NORDEX N149/4.0-4.5-4.500 4.500 149,0 164,0 USER Genehmigung Lwa 105,6 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 107,7
V12 422.422 5.756.780 58,3 NORDEX N149/4.0-...Ja NORDEX N149/4.0-4.5-4.500 4.500 149,0 164,0 USER Genehmigung Lwa 105,6 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 107,7
V13 422.456 5.756.433 57,5 NORDEX N149/4.0-...Ja NORDEX N149/4.0-4.5-4.500 4.500 149,0 164,0 USER Genehmigung Lwa 105,6 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 107,7
V14 422.929 5.755.855 60,7 NORDEX N163/5.X ... Ja NORDEX N163/5.X-5.700 5.700 163,0 120,4 USER Genehmigung Lwa 103,0 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 105,1
V15 418.852 5.747.957 58,7 VESTAS V172-7.2 7...Ja VESTAS V172-7.2-7.200 7.200 172,0 175,0 USER 0 Hersteller [Mode PO7200] Lwa=106,9 dB(A) + 2,1 dB(A) OVB (95%) 109,0
V16 418.573 5.748.275 59,1 VESTAS V172-7.2 7...Ja VESTAS V172-7.2-7.200 7.200 172,0 175,0 USER 0 Hersteller [Mode PO7200] Lwa=106,9 dB(A) + 2,1 dB(A) OVB (95%) 109,0
V17 418.591 5.748.692 56,8 VESTAS V172-7.2 7...Ja VESTAS V172-7.2-7.200 7.200 172,0 175,0 USER 0 Hersteller [Mode PO7200] Lwa=106,9 dB(A) + 2,1 dB(A) OVB (95%) 109,0
V18 423.264 5.748.735 62,9 VESTAS V90 2000 ... Ja VESTAS V90-2.000 2.000 90,0 95,0 USER Genehmigung Lwa 103,4 dB(A) (95%) 103,4
V19 422.809 5.749.083 63,1 VESTAS V90 2000 ... Ja VESTAS V90-2.000 2.000 90,0 95,0 USER Genehmigung Lwa 100,2 dB(A) (95%) 100,2
V20 422.306 5.749.914 60,2 VESTAS V90 2000 ... Ja VESTAS V90-2.000 2.000 90,0 95,0 USER Genehmigung Lwa 103,4 dB(A) (95%) 103,4
V21 422.302 5.750.188 63,2 VESTAS V90 2000 ... Ja VESTAS V90-2.000 2.000 90,0 95,0 USER Genehmigung Lwa 103,4 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 105,5
V22 421.762 5.750.044 60,1 VESTAS V90 2000 ... Ja VESTAS V90-2.000 2.000 90,0 95,0 USER Genehmigung Lwa 100,2 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 102,3
V23 422.620 5.750.007 60,2 VESTAS V90 2000 ... Ja VESTAS V90-2.000 2.000 90,0 95,0 USER Genehmigung Lwa 100,2 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 102,3
V24 422.213 5.749.409 60,1 VESTAS V90 2000 ... Ja VESTAS V90-2.000 2.000 90,0 95,0 USER Genehmigung Lwa 103,4 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 105,5
V25 422.994 5.748.889 62,1 VESTAS V90 2000 ... Ja VESTAS V90-2.000 2.000 90,0 95,0 USER Genehmigung Lwa 100,2 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 102,3
V28 421.836 5.755.526 59,5 GE WIND ENERGY ... Ja GE WIND ENERGY 5.5-158-5.500 5.500 158,0 161,0 USER Genehmigung Lwa 98,0 dB(A) + 2,1 dB(A) SZ (95%) 100,1
V32 412.455 5.754.936 52,8 SENVION MM100 2... Ja SENVION MM100-2.000 2.000 100,0 100,0 USER Genehmigung Lwa 105,1 dB(A) (95%) 105,1
V33 412.687 5.754.847 54,2 SENVION MM92 20... Ja SENVION MM92-2.050 2.050 92,5 100,0 USER Genehmigung Lwa 100,8 dB(A) + 2,5 dB(A) SZ (95%) 103,3

Berechnungsergebnisse

Beurteilungspegel
Schall-Immissionsort Anforderung Beurteilungspegel
Nr. Name Ost Nord Z Aufpunkthöhe Schall Von WEA

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]
Ak03 Alverskirchen, Wiemstraße 21 418.019 5.752.252 61,5 5,0 35,0 30,9
Ak04 Alverskirchen, Am Wittkamp 21 417.759 5.751.951 57,8 5,0 35,0 31,0
Ak05 Alverskirchen, Püning 15b 417.494 5.751.852 56,0 5,0 40,0 30,9
Al01 Albersloh, West I 30 415.007 5.750.370 55,9 5,0 45,0 28,6
Ho01 Everswinkel, Holling 1 415.747 5.750.640 56,8 5,0 45,0 30,0
Tg06 Wolbeck, Tiergarten 6 414.543 5.751.448 54,5 5,0 45,0 27,1
Wd01 Alverskirchen, Wettendorf 1 415.588 5.751.464 54,9 5,0 45,0 28,6
Wd02a Alverskirchen, Wettendorf 2a 415.041 5.751.648 54,7 5,0 45,0 27,7
Wo01 Wolbeck, Am Tiergarten 127 413.765 5.752.559 54,3 5,0 40,0 27,8
Wo02 Wolbeck, Im Bilskamp 26 413.229 5.752.722 54,0 5,0 35,0 28,7
Wo03 Wolbeck, Bürenstraße 36 412.167 5.751.742 54,2 5,0 35,0 25,6
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DECIBEL - Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung
Berechnung: Zusatzbelastung Tiergarten Tag

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/NRW 2024 (p) Hexagon

0 250 500 750 1000 m
Karte: TK , Maßstab 1:25.000, Mitte: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 415.153  Nord: 5.750.904

Neue WEA Schall-Immissionsort
Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren). Windgeschwindigkeit: Lautester Wert bis 95% Nennleistung

Höhe über Meeresspiegel von aktivem Höhenlinien-Objekt

Schall [dB(A)]

40

45

50
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Anhang Teil II: Eingangsdaten - Datengrundlagen
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