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Die vorliegende Schattenwurfprognose für den Standort Everswinkel-Versmar (Nordrhein-West-

falen) wurde der Ramboll Deutschland GmbH im Januar 2024 von der ABO Wind AG in Auftrag 

gegeben. Die Ramboll Deutschland GmbH ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 [1] u. a. für die 

Erstellung von Schattenwurfprognosen akkreditiert. Die firmenintern verwendeten Berechnungs-

verfahren gemäß den zuvor genannten Anforderungen sind in der Ramboll-Qualitätsmanagement

Schatten  

 

Die Ergebnisse basieren auf Berechnungen nach den Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeits-

gemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) [2] sowie den vom Auftraggeber und dem WEA-Herstel-

ler gestellten Standort- und Anlagendaten. Die Berechnungen wurden mit dem Softwarepro-

gramm windPRO (Modul SHADOW) von EMD International A/S [3] durchgeführt. 

 

Alle Rechte an diesem Bericht sind der Ramboll Deutschland GmbH vorbehalten. Dieses Doku-

ment darf, mit Ausnahme des Auftraggebers, der Genehmigungsbehörden und der finanzieren-

den Banken, weder in Teilen noch in vollem Umfang ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 

Ramboll Deutschland GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verar-

beitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

 

Nr. Datum Bearbeiter Beschreibung

000 22.07.2024 R. Herth 
Planung von zwei WEA der Typen  

Nordex N149/5.7 und N133/4.8 

 

Kassel, 22.07.2024 
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1 Zusammenfassung  

Am Windparkstandort Everswinkel-Versmar wurden für 91 Immissionsorte (IO) die Beschattungs-

dauern durch zwei neu geplante Windenergieanlagen (WEA) der Typen Nordex N149/5.7 und 

N133/4.8 mit 125,4 m Nabenhöhe sowie 31 Vorbelastungs-WEA entsprechend den WKA-Schat-

tenwurfhinweisen [2] berechnet. Den Berechnungen wurde ein Worst-Case-Szenario zugrunde 

gelegt. Die Immissionsrichtwerte betragen dabei maximal 30 Stunden im Jahr und maximal 30 

Minuten am Tag.  

Diese Werte werden ohne schattenwurfbegrenzende Maßnahmen an 67 Immissionsorten 

überschritten (siehe Kapitel 3). Die WKA-Schattenwurfhinweise [2] sehen für diesen Fall 

vor, dass der Schattenwurf der WEA, die eine (weitere) Überschreitung verursachen, mit-

tels einer Abschaltautomatik entsprechend den Richtwerten begrenzt wird. Im vorliegen-

den Fall betrifft dies die WEA 01 und 03.  

Die Grundlagen für die Berechnung sowie die detaillierten Berechnungsergebnisse sind den fol-

genden Kapiteln zu entnehmen. 
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2 Standort- und WEA-Daten 

2.1 Aufgabenstellung 

Der Auftraggeber plant am Standort Everswinkel-Versmar zwei Windenergieanlagen (WEA) der

Typen Nordex N149/5.7 und N133/4.8 mit 125,4 m Nabenhöhe zu errichten (siehe Tabelle 1).  

Tabelle 1: Kenndaten der geplanten WEA 

WEA WEA Hersteller / Typ 
Nabenhöhe Ost Nord 

[m] [UTM 32 ETRS89] 

01 Nordex N133/4.8 125,4 418.627 5.754.466 

03 Nordex N149/5.7 125,4 418.846 5.754.043 

In der Nähe des geplanten Standorts existieren bereits 31 weitere WEA bzw. befinden sich in 

einem fortgeschrittenen Planungsstadium. Diese werden als Vorbelastungen untersucht und wer-

  bezeichnet (siehe 2.4). 

Es sollen die Immissionen durch periodischen Schattenwurf der Windenergieanlagen nach den 

Grundlagen der WKA-Schattenwurfhinweise [2] an der umliegenden Bebauung berechnet wer-

den.  
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Abbildung 1: Übersichtskarte [4] 

Grundlage der Berechnung sind die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten der ge-

planten WEA (Typ, Nabenhöhe, Koordinaten) sowie die bei der Standortbesichtigung am 

22.04.2024 erhobenen Daten über relevante Immissionsorte und deren Umgebung. Das Höhen-

relief wurde DGM5 Nordrhein-Westfalen entnommen. Die Berechnung wurde mit der Software 

windPRO, Modul SHADOW [3] durchgeführt. Grundlagen zur Berechnung finden sich im Anhang. 

 

Zusatzbelastung 

Vorbelastung 
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2.2 Immissionsorte 

Die Maßgeblichen Immissionsorte sind nach den WKA-Schattenwurfhinweisen [2] schutzwürdige 

Räume sowie bebaubare Freiflächen. Sie werden nach den folgenden Bedingungen ausgewählt: 

 Es muss geometrisch möglich sein, dass die Orte von den neu geplanten WEA im Jah-

resverlauf beschattet werden.  

 Die Orte liegen innerhalb des Beschattungsbereichs der neu geplanten WEA nach dem 

20 %-Kriterium [5].  

Die Grenzen des Beschattungsbereichs nach dem 20%-Kriterium der WKA-Schattenwurfhin-

weise [2] der geplanten WEA (Zusatzbelastung  sind auf der Karte in Abbildung 2 als rote 

Linie dargestellt.  

 

Abbildung 2: Beschattungsbereich der Zusatzbelastung  

Schattenrezeptor 

Beschattungsbereich 

Geplante WEA 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 
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Nach diesen Kriterien wurden 91 Gebäude als relevante Immissionsorte gewählt. Bei der Stand-

ortbesichtigung am 22.04.2024 wurden diese Immissionsorte in Augenschein genommen und 

dokumentiert.  

Die Immissionsorte werden entsprechend den WKA-Schattenwurfhinweisen [2] im Modell als 

punktförmige Schatten-Rezeptoren (0,1 m x 0,1 m, horizontale Ausrichtung, 2 m ü. Gr.) nachge-

bildet, welche Schatten aus allen Richtungen empfangen (Gewächshaus-Modus). Die Lage der 

Rezeptoren ist in den folgenden Abbildungen eingezeichnet. 

 

Abbildung 3: Lage der Immissionsorte in Alverskirchen 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 
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Abbildung 4: Lage des Immissionsortes in Alverskirchen  

 

Abbildung 5: Lage der Immissionsorte in Everswinkel 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 
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Abbildung 6: Lage der Immissionsorte in Everswinkel 

 

Abbildung 7: Lage der Immissionsorte in Everswinkel 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 
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Abbildung 8: Lage der Immissionsorte in Everswinkel 

 

Abbildung 9: Lage der Immissionsorte in Everswinkel 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2024 
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2.3 Immissionsrichtwerte 

Für die Beurteilung der Erheblichkeit der Belästigung durch Schattenwurf [6] [7] wurden in den 

WKA-Schattenwurfhinweisen [2] folgende Immissionsrichtwerte festgelegt: 

Astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer (Worst-Case-Betrachtung): 

 maximal 30 Stunden Beschattung pro Jahr, 

 maximal 30 Minuten Beschattung pro Tag. 

Reale jährliche Beschattungsdauer: 

 maximal 8 Stunden Beschattung pro Jahr, 

 maximal 30 Minuten Beschattung pro Tag. 

Überschreiten die Beschattungsdauern die Richtwerte an den Immissionsorten müssen die An-

lagen mit einer Schattenabschaltautomatik ausgestattet werden, die die Beschattungsdauer ent-

sprechend den Richtwerten begrenzt. Die in Kapitel 4 dargestellten Beurteilungen und Empfeh-

lungen basieren auf den Richtwerten für astronomisch maximal mögliche Beschattungszeiten.

 

2.4 Windenergieanlagen 

Der Antragsteller plant am Standort Everswinkel-Versmar die Errichtung von zwei Windenergie-

anlagen. Die untersuchten Immissionsorte befinden sich im Beschattungsbereich von drei weite-

ren WEA (siehe Berechnung Vorbelastung). Diese werden im weiteren Verlauf als relevante Vor-

belastung betrachtet. Weitere 28 WEA führen aufgrund der Lage und/oder Entfernung zu keinem 

Schattenwurf an den untersuchten Immissionsorten (siehe Berechnung Vorbelastung irrelevant), 

weshalb diese für die Berechnung der Gesamtbelastung ausgeschlossen werden.  

Die wesentlichen Kenndaten der relevanten Vorbelastung und der neu geplanten WEA sind Ta-

belle 2 zu entnehmen. Der Beschattungsbereich wurde nach dem 20%-Kriterium [2] [8] aus den 

Rotorblattdaten und der Nabenhöhe ermittelt. 
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Tabelle 2: Kenndaten Zusatzbelastung (fett) und relevante Vorbelastungs-WEA 

WEA-Nr. WEA Typ 
NH RD max. BT min. BT Ø BT BB 

[m] [m] [m] [m] [m] [m]

01 N133/4.8 125,4 133,0 3,94 1,13 2,54 1.723 

03 N149/5.7 125,4 149,0 4,15 1,21 2,68 1.822 

V03 E-40/5.40 65,0 40,3 1,96 0,68 1,32 897 

V09 E-66/18.70 66,0 70,0 3,30 1,07 2,19 1.487 

NH: Nabenhöhe, RD: Rotordurchmesser, BT: Blatttiefe, BB: Beschattungsbereich 
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3 Schattenwurfberechnungen 

3.1 Astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer 

Für die geplanten und als Vorbelastung berücksichtigten WEA wurde die astronomisch maximal 

mögliche Beschattungsdauer an den relevanten Immissionsorten berechnet. Hierbei handelt sich 

um eine Worst-Case-Betrachtung, d. h. ohne Berücksichtigung von Bewölkung und Stillstands-

zeiten sowie unter Annahme eines immer zum Sonnenazimut ausgerichteten Rotors (maximale

Schattenfläche). Die Berechnungen werden ohne Berücksichtigung der Sichtverschattung durch 

Bebauung und Bewuchs durchgeführt.  

Es wurden folgende Berechnungen durchgeführt: 

 Vorbelastung (VB) durch bestehende oder parallel geplante WEA

 Zusatzbelastung (ZB) durch die neu geplanten WEA 

 Gesamtbelastung (GB) durch alle relevanten WEA (Es wurden nur die WEA berücksich-

tigt, in deren Beschattungsbereich ein Rezeptor liegt.). 

Die Ergebnisse der Berechnungen können der Tabelle 3 entnommen werden. Die fett hervorge-

hobenen Werte überschreiten die Immissionsrichtwerte nach den WKA-Schattenwurfhinweisen 

[2]. Die Beschattungszeiten im Tages- und Jahresverlauf können den tabellarischen und grafi-

schen Kalendern in Anhang entnommen werden. 

Tabelle 3: Astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauern pro Jahr  

IO Name 

Astron. max. mögl. Beschattungsdauer 

Std. / Jahr Std. / Tag

VB ZB GB VB ZB GB 

Al01 Alverskirchen, Püning 19 0:00 25:44 25:44 0:00 0:36 0:36

Al02 Alverskirchen, Püning 20 0:00 20:00 20:00 0:00 0:32 0:32

Al03 Alverskirchen, Püning 23 0:00 46:15 46:15 0:00 0:52 0:52

Al04 Alverskirchen, Püning 24 1:08 50:09 51:17 0:08 0:54 0:54

Al05 Alverskirchen, Püning 26 0:00 28:10 28:10 0:00 0:37 0:37

Al06 Alverskirchen, Püning 5 0:00 17:11 17:11 0:00 0:28 0:28 

Al07 Alverskirchen, Püning 6 0:00 38:21 38:21 0:00 0:29 0:29 

Al08 Alverskirchen, Püning 6a 0:00 36:16 36:16 0:00 0:28 0:28 

Al09 Alverskirchen, Püning 7a 0:00 14:43 14:43 0:00 0:23 0:23 

Ew01 Everswinkel, Brinkhuesstraße 5 0:00 25:01 25:01 0:00 0:29 0:29 

Ew02 Everswinkel, Hillgenstohl 16 0:00 28:26 28:26 0:00 0:29 0:29 

Ew03 Everswinkel, Hillgenstohl 18 0:00 30:13 30:13 0:00 0:30 0:30 

Ew04 Everswinkel, Hillgenstohl 21 0:00 26:09 26:09 0:00 0:28 0:28 
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IO Name 

Astron. max. mögl. Beschattungsdauer 

Std. / Jahr Std. / Tag

VB ZB GB VB ZB GB 

Ew05 Everswinkel, Hillgenstohl 23 0:00 29:11 29:11 0:00 0:29 0:29 

Ew06 Everswinkel, Münsterstraße 21 0:00 14:42 14:42 0:00 0:26 0:26 

Ew07 Everswinkel, Münsterstraße 27a 0:00 30:58 30:58 0:00 0:28 0:28 

Ew08 Everswinkel, Münsterstraße 31 0:00 35:30 35:30 0:00 0:32 0:32

Ew09 Everswinkel, Münsterstraße 36 0:00 13:51 13:51 0:00 0:26 0:26 

Ew10 Everswinkel, Münsterstraße 38 0:00 34:09 34:09 0:00 0:29 0:29 

Ew11 Everswinkel, Münsterstraße 40 0:00 35:09 35:09 0:00 0:30 0:30 

Ew12 Everswinkel, Münsterstraße 44 0:00 36:14 36:14 0:00 0:31 0:31

Ew13 Everswinkel, Münsterstraße 44 0:00 35:56 35:56 0:00 0:31 0:31

Ew14 Everswinkel, Münsterstraße 44a 0:00 39:32 39:32 0:00 0:32 0:32

Ew15 Everswinkel, Münsterstraße 44b 0:00 38:57 38:57 0:00 0:32 0:32

Ew16 Everswinkel, Münsterstraße 44c 0:00 38:06 38:06 0:00 0:32 0:32

Ew17 Everswinkel, Münsterstraße 46 0:00 48:52 48:52 0:00 0:36 0:36

Ew18 Everswinkel, Overnkamp 3 0:00 29:26 29:26 0:00 0:28 0:28 

Ew19 Everswinkel, Overnkamp 7 0:00 28:31 28:31 0:00 0:28 0:28 

Ew20 Everswinkel, Schürmannstraße 1 0:00 29:36 29:36 0:00 0:28 0:28 

Ew21 Everswinkel, Schürmannstraße 10 0:00 32:25 32:25 0:00 0:28 0:28 

Ew22 Everswinkel, Schürmannstraße 12 0:00 32:13 32:13 0:00 0:28 0:28 

Ew23 Everswinkel, Schürmannstraße 14 0:00 31:34 31:34 0:00 0:28 0:28 

Ew24 Everswinkel, Schürmannstraße 16 0:00 30:37 30:37 0:00 0:27 0:27 

Ew25 Everswinkel, Schürmannstraße 20 0:00 30:00 30:00 0:00 0:27 0:27 

Ew26 Everswinkel, Schürmannstraße 22 0:00 29:12 29:12 0:00 0:27 0:27 

Ew27 Everswinkel, Schürmannstraße 6 0:00 33:05 33:05 0:00 0:29 0:29 

Ew28 Everswinkel, Schürmannstraße 6 0:00 32:56 32:56 0:00 0:29 0:29 

Ew29 Everswinkel, Schürmannstraße 8 0:00 33:24 33:24 0:00 0:29 0:29 

Ew30 Everswinkel, Schürmannstraße 8 0:00 32:45 32:45 0:00 0:29 0:29 

Ew31 Everswinkel, Versmar 11 21:37 75:17 96:54 0:46 0:52 0:52

Ew32 Everswinkel, Versmar 13 1:42 51:35 53:17 0:11 0:51 0:51

Ew33 Everswinkel, Versmar 14 3:25 74:08 77:33 0:16 1:05 1:05

Ew34 Everswinkel, Versmar 2 16:04 53:34 69:38 0:36 0:52 0:52

Ew35 Everswinkel, Versmar 6 1:03 25:54 26:57 0:09 0:36 0:36

Ew36 Everswinkel, Versmar 6a 3:20 48:08 51:28 0:15 0:54 0:54

Ew37 Everswinkel, Versmar 7 1:30 33:26 34:56 0:10 0:42 0:42

Ew38 Everswinkel, Versmar 7a 1:29 53:09 54:38 0:10 0:49 0:49

Ew39 Everswinkel, Versmar 8 1:53 29:35 31:28 0:12 0:42 0:42

Ew40 Everswinkel, Versmar 8a 5:33 94:25 99:58 0:19 1:06 1:06

Ew41 Everswinkel, Versmar 9 1:03 60:06 61:09 0:09 0:45 0:45

Ew42 Everswinkel, Von-Voss-Straße 10 0:00 26:52 26:52 0:00 0:29 0:29 

Ew43 Everswinkel, Von-Voss-Straße 11 0:00 28:56 28:56 0:00 0:31 0:31

Ew44 Everswinkel, Von-Voss-Straße 12 0:00 26:33 26:33 0:00 0:30 0:30 

Ew45 Everswinkel, Von-Voss-Straße 13 0:00 27:03 27:03 0:00 0:30 0:30 

Ew46 Everswinkel, Von-Voss-Straße 14a 0:00 29:10 29:10 0:00 0:30 0:30 
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IO Name 

Astron. max. mögl. Beschattungsdauer 

Std. / Jahr Std. / Tag

VB ZB GB VB ZB GB 

Ew47 Everswinkel, Von-Voss-Straße 14b 0:00 28:39 28:39 0:00 0:30 0:30 

Ew48 Everswinkel, Von-Voss-Straße 16 0:00 28:10 28:10 0:00 0:30 0:30 

Ew49 Everswinkel, Von-Voss-Straße 18 0:00 28:02 28:02 0:00 0:30 0:30 

Ew50 Everswinkel, Von-Voss-Straße 1a 0:00 36:08 36:08 0:00 0:31 0:31

Ew51 Everswinkel, Von-Voss-Straße 1b 0:00 33:07 33:07 0:00 0:31 0:31

Ew52 Everswinkel, Von-Voss-Straße 2 0:00 31:55 31:55 0:00 0:31 0:31

Ew53 Everswinkel, Von-Voss-Straße 20 0:00 26:32 26:32 0:00 0:30 0:30 

Ew54 Everswinkel, Von-Voss-Straße 22 0:00 26:09 26:09 0:00 0:30 0:30 

Ew55 Everswinkel, Von-Voss-Straße 24 0:00 25:33 25:33 0:00 0:30 0:30 

Ew56 Everswinkel, Von-Voss-Straße 3 0:00 30:51 30:51 0:00 0:31 0:31

Ew57 Everswinkel, Von-Voss-Straße 4 0:00 30:06 30:06 0:00 0:30 0:30 

Ew58 Everswinkel, Von-Voss-Straße 6 0:00 27:50 27:50 0:00 0:29 0:29 

Ew59 Everswinkel, Von-Voss-Straße 7 0:00 29:39 29:39 0:00 0:31 0:31

Ew60 Everswinkel, Von-Voss-Straße 9 0:00 29:02 29:02 0:00 0:31 0:31

Ew61 Everswinkel, Wester 10 30:44 7:45 36:33 0:23 0:20 0:26 

Ew62 Everswinkel, Wester 12 28:12 5:24 33:36 0:25 0:19 0:25 

Ew63 Everswinkel, Wester 9 73:36 100:50 174:26 0:52 0:50 0:52

Ew64 Everswinkel, Wester 9 0:00 33:36 33:36 0:00 0:35 0:35

Ew65 Everswinkel, Wester 9a 0:00 32:26 32:26 0:00 0:34 0:34

Ew66 Everswinkel, Westerstraße 10 0:00 38:49 38:49 0:00 0:32 0:32

Ew67 Everswinkel, Westerstraße 11 0:00 39:06 39:06 0:00 0:31 0:31

Ew68 Everswinkel, Westerstraße 12 0:00 32:52 32:52 0:00 0:32 0:32

Ew69 Everswinkel, Westerstraße 14 0:00 31:53 31:53 0:00 0:31 0:31

Ew70 Everswinkel, Westerstraße 16 0:00 31:36 31:36 0:00 0:32 0:32

Ew71 Everswinkel, Westerstraße 18 0:00 34:42 34:42 0:00 0:33 0:33

Ew72 Everswinkel, Westerstraße 2 0:00 35:05 35:05 0:00 0:30 0:30 

Ew73 Everswinkel, Westerstraße 20 0:00 35:41 35:41 0:00 0:33 0:33

Ew74 Everswinkel, Westerstraße 22 0:00 40:57 40:57 0:00 0:33 0:33

Ew75 Everswinkel, Westerstraße 24 0:00 39:15 39:15 0:00 0:33 0:33

Ew76 Everswinkel, Westerstraße 3 0:00 35:32 35:32 0:00 0:30 0:30 

Ew77 Everswinkel, Westerstraße 4 0:00 35:49 35:49 0:00 0:30 0:30 

Ew78 Everswinkel, Westerstraße 5 0:00 37:41 37:41 0:00 0:31 0:31

Ew79 Everswinkel, Westerstraße 6a 0:00 36:55 36:55 0:00 0:32 0:32

Ew80 Everswinkel, Westerstraße 6b 0:00 36:54 36:54 0:00 0:32 0:32

Ew81 Everswinkel, Westerstraße 7 0:00 38:10 38:10 0:00 0:31 0:31

Ew82 Everswinkel, Westerstraße 8 0:00 38:29 38:29 0:00 0:32 0:32
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3.2 Meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauer 

Die jährlich im Mittel auftretende, meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauer ist für die 

Genehmigung eines Vorhabens zunächst nicht relevant, sie kann jedoch den Behördenvertretern, 

Anlagenplanern und Betroffenen einen Eindruck über die tatsächliche, durchschnittlich zu erwar-

tende Belastung geben. Zudem enthält sie Hinweise auf mögliche Abschalthäufigkeiten, da 

i. d. R. die Begrenzung auf die reale Beschattungsdauer von acht Stunden pro Jahr (nach [2], [9]) 

steuerungstechnisch umgesetzt wird. Sie berücksichtigt statistische Daten zu 

 Sonnenscheinwahrscheinlichkeit (mittlere tägliche Sonnenscheinstunden) je Monat, 

nach Angaben der Sonnenschein-Datenbank für die Station Osnabrück 

 Betriebswahrscheinlichkeit der WEA je Richtungssektor sowie Rotorschattenstellung, 

ermittelt aus der sektoralen Windstatistik der DWD-Station Greven, der Anlaufge-

schwindigkeit der WEA und der jeweiligen Lage der Rezeptoren. 

Aus den Daten werden zeit- und ortsabhängig differenzierte Wahrscheinlichkeiten des Schatten-

wurfs berechnet und diese über das Jahr summiert. Da die Berechnung stark von der Qualität 

der meteorologischen Eingangsdaten abhängt und lokale Gegebenheiten davon abweichen kön-

nen, sind die Berechnungsergebnisse mit Unsicherheiten von etwa 5-15% behaftet und haben 

abschätzenden Charakter. 

Tabelle 4: Meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauern pro Jahr

IO Adresse 

Beschattungsdauern 
meteorologisch wahrscheinlich 

[Std./Jahr] 
VB ZB GB 

Al01 Alverskirchen, Püning 19 0:00 6:45 6:45 

Al02 Alverskirchen, Püning 20 0:00 5:11 5:11 

Al03 Alverskirchen, Püning 23 0:00 10:11 10:11

Al04 Alverskirchen, Püning 24 0:19 10:49 11:08

Al05 Alverskirchen, Püning 26 0:00 7:26 7:26 

Al06 Alverskirchen, Püning 5 0:00 4:43 4:43 

Al07 Alverskirchen, Püning 6 0:00 9:23 9:23 

Al08 Alverskirchen, Püning 6a 0:00 8:51 8:51 

Al09 Alverskirchen, Püning 7a 0:00 2:35 2:35 

Ew01 Everswinkel, Brinkhuesstraße 5 0:00 5:55 5:55 

Ew02 Everswinkel, Hillgenstohl 16 0:00 6:40 6:40 

Ew03 Everswinkel, Hillgenstohl 18 0:00 7:04 7:04 

Ew04 Everswinkel, Hillgenstohl 21 0:00 6:10 6:10 

Ew05 Everswinkel, Hillgenstohl 23 0:00 6:49 6:49 
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IO Adresse 

Beschattungsdauern
meteorologisch wahrscheinlich 

[Std./Jahr] 
VB ZB GB 

Ew06 Everswinkel, Münsterstraße 21 0:00 3:37 3:37 

Ew07 Everswinkel, Münsterstraße 27a 0:00 7:00 7:00 

Ew08 Everswinkel, Münsterstraße 31 0:00 8:08 8:08 

Ew09 Everswinkel, Münsterstraße 36 0:00 3:25 3:25 

Ew10 Everswinkel, Münsterstraße 38 0:00 7:45 7:45 

Ew11 Everswinkel, Münsterstraße 40 0:00 7:59 7:59 

Ew12 Everswinkel, Münsterstraße 44 0:00 8:18 8:18 

Ew13 Everswinkel, Münsterstraße 44 0:00 8:12 8:12 

Ew14 Everswinkel, Münsterstraße 44a 0:00 9:02 9:02 

Ew15 Everswinkel, Münsterstraße 44b 0:00 8:55 8:55 

Ew16 Everswinkel, Münsterstraße 44c 0:00 8:45 8:45 

Ew17 Everswinkel, Münsterstraße 46 0:00 11:06 11:06

Ew18 Everswinkel, Overnkamp 3 0:00 6:41 6:41 

Ew19 Everswinkel, Overnkamp 7 0:00 6:30 6:30 

Ew20 Everswinkel, Schürmannstraße 1 0:00 6:51 6:51 

Ew21 Everswinkel, Schürmannstraße 10 0:00 7:24 7:24 

Ew22 Everswinkel, Schürmannstraße 12 0:00 7:21 7:21 

Ew23 Everswinkel, Schürmannstraße 14 0:00 7:11 7:11 

Ew24 Everswinkel, Schürmannstraße 16 0:00 6:59 6:59 

Ew25 Everswinkel, Schürmannstraße 20 0:00 6:50 6:50 

Ew26 Everswinkel, Schürmannstraße 22 0:00 6:39 6:39 

Ew27 Everswinkel, Schürmannstraße 6 0:00 7:36 7:36 

Ew28 Everswinkel, Schürmannstraße 6 0:00 7:32 7:32 

Ew29 Everswinkel, Schürmannstraße 8 0:00 7:39 7:39 

Ew30 Everswinkel, Schürmannstraße 8 0:00 7:29 7:29 

Ew31 Everswinkel, Versmar 11 4:15 11:12 15:28

Ew32 Everswinkel, Versmar 13 0:16 4:22 4:38 

Ew33 Everswinkel, Versmar 14 0:33 6:52 7:26 

Ew34 Everswinkel, Versmar 2 2:44 8:46 11:31

Ew35 Everswinkel, Versmar 6 0:10 2:02 2:13 

Ew36 Everswinkel, Versmar 6a 0:33 4:13 4:46 

Ew37 Everswinkel, Versmar 7 0:15 2:41 2:56 

Ew38 Everswinkel, Versmar 7a 0:14 4:35 4:50 

Ew39 Everswinkel, Versmar 8 0:18 2:16 2:34 

Ew40 Everswinkel, Versmar 8a 0:54 9:43 10:38

Ew41 Everswinkel, Versmar 9 0:10 5:36 5:47 

Ew42 Everswinkel, Von-Voss-Straße 10 0:00 6:20 6:20 

Ew43 Everswinkel, Von-Voss-Straße 11 0:00 6:52 6:52 

Ew44 Everswinkel, Von-Voss-Straße 12 0:00 6:16 6:16 

Ew45 Everswinkel, Von-Voss-Straße 13 0:00 6:25 6:25 

Ew46 Everswinkel, Von-Voss-Straße 14a 0:00 6:51 6:51 
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IO Adresse 

Beschattungsdauern
meteorologisch wahrscheinlich 

[Std./Jahr] 
VB ZB GB 

Ew47 Everswinkel, Von-Voss-Straße 14b 0:00 6:44 6:44 

Ew48 Everswinkel, Von-Voss-Straße 16 0:00 6:39 6:39 

Ew49 Everswinkel, Von-Voss-Straße 18 0:00 6:37 6:37 

Ew50 Everswinkel, Von-Voss-Straße 1a 0:00 8:21 8:21 

Ew51 Everswinkel, Von-Voss-Straße 1b 0:00 7:43 7:43 

Ew52 Everswinkel, Von-Voss-Straße 2 0:00 7:27 7:27 

Ew53 Everswinkel, Von-Voss-Straße 20 0:00 6:17 6:17 

Ew54 Everswinkel, Von-Voss-Straße 22 0:00 6:12 6:12 

Ew55 Everswinkel, Von-Voss-Straße 24 0:00 6:04 6:04 

Ew56 Everswinkel, Von-Voss-Straße 3 0:00 7:14 7:14 

Ew57 Everswinkel, Von-Voss-Straße 4 0:00 7:03 7:03 

Ew58 Everswinkel, Von-Voss-Straße 6 0:00 6:33 6:33 

Ew59 Everswinkel, Von-Voss-Straße 7 0:00 6:59 6:59 

Ew60 Everswinkel, Von-Voss-Straße 9 0:00 6:53 6:53 

Ew61 Everswinkel, Wester 10 5:00 0:59 5:45 

Ew62 Everswinkel, Wester 12 6:48 0:57 7:46 

Ew63 Everswinkel, Wester 9 19:22 13:53 33:16

Ew64 Everswinkel, Wester 9 0:00 7:42 7:42 

Ew65 Everswinkel, Wester 9a 0:00 7:29 7:29 

Ew66 Everswinkel, Westerstraße 10 0:00 8:56 8:56 

Ew67 Everswinkel, Westerstraße 11 0:00 8:54 8:54 

Ew68 Everswinkel, Westerstraße 12 0:00 7:42 7:42 

Ew69 Everswinkel, Westerstraße 14 0:00 7:28 7:28 

Ew70 Everswinkel, Westerstraße 16 0:00 7:27 7:27 

Ew71 Everswinkel, Westerstraße 18 0:00 8:08 8:08 

Ew72 Everswinkel, Westerstraße 2 0:00 8:03 8:03 

Ew73 Everswinkel, Westerstraße 20 0:00 8:20 8:20 

Ew74 Everswinkel, Westerstraße 22 0:00 9:25 9:25 

Ew75 Everswinkel, Westerstraße 24 0:00 9:06 9:06 

Ew76 Everswinkel, Westerstraße 3 0:00 8:05 8:05 

Ew77 Everswinkel, Westerstraße 4 0:00 8:14 8:14 

Ew78 Everswinkel, Westerstraße 5 0:00 8:35 8:35 

Ew79 Everswinkel, Westerstraße 6a 0:00 8:31 8:31 

Ew80 Everswinkel, Westerstraße 6b 0:00 8:31 8:31 

Ew81 Everswinkel, Westerstraße 7 0:00 8:42 8:42 

Ew82 Everswinkel, Westerstraße 8 0:00 8:51 8:51 
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4 Bewertung der Ergebnisse 

4.1 Beurteilung der Berechnungen 

Am Windparkstandort Everswinkel-Versmar wurden für 91 Immissionsorte die Beschattungsdau-

ern durch zwei neu geplante WEA sowie drei relevante Vorbelastungs-WEA entsprechend den 

WKA-Schattenwurfhinweisen [2] berechnet. Die Immissionsrichtwerte der Beschattungsdauern 

betragen maximal 30 Stunden im Jahr und maximal 30 Minuten am Tag. 

IO Al06, Al09, Ew01, Ew02, Ew04, Ew05, Ew06, Ew09, Ew18, Ew19, Ew20, Ew25, Ew26, 

Ew42, Ew44 bis Ew49, Ew53, Ew54, Ew55 und Ew58: An diesen Immissionsorten werden 

alle Richtwerte eingehalten. 

IO Ew31, Ew34, Ew61, Ew63: An diesen Immissionsorten werden die Tages- und/oder Jah-

reskontingente (Richtwerte) ohne schattenwurfbegrenzende Maßnahmen bereits durch 

die Vorbelastung überschritten. Eine weitere Überschreitung der Kontingente ist zu ver-

meiden. 

IO Al01 bis Al05, Al07, Al08, Ew03, Ew07, Ew08, Ew10 bis Ew17, Ew21 bis Ew24, Ew27 bis 

Ew30, Ew32, Ew33, Ew35 bis Ew41, Ew43, Ew50, Ew51, Ew52, Ew56, Ew57, Ew59, Ew60, 

Ew62 und Ew64 bis Ew82: An diesen Immissionsorten werden die Tages- und/oder Jah-

reskontingente (Richtwerte) ohne schattenwurfbegrenzende Maßnahmen durch den Ein-

fluss der Zusatzbelastung überschritten. 

Aufgrund der berechneten Überschreitungen empfehlen wir die Abschaltung der neu ge-

planten WEA 01 und 03 über eine Abschaltautomatik zu steuern (siehe auch grafische 

Schattenwurfkalender im Anhang).  

Da die in diesem Gutachten betrachteten Immissionsorte exemplarisch ausgewählt wur-

den, sollten bei Programmierung der Abschaltautomatik alle Wohnhäuser im schattenkri-

tischen Bereich berücksichtigt werden. 
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4.2 Hinweise zur Abschaltautomatik 

Über die Programmierung einer Abschaltautomatik werden die Windenergieanlagen zu den Uhr-

zeiten abgeschaltet, zu denen ein durch sie hervorgerufener Schattenwurf an einem Immissions-

punkt zu einer (weiteren) Überschreitung der o.g. Immissionsrichtwerte führt.  

Abschaltautomatiken sind so zu programmieren, dass alle betroffenen Bereiche (Fenster, Bal-

kone usw.) an allen relevanten Immissionspunkten im schattenkritischen Bereich berücksichtigt 

werden. In der Regel geschieht dies über die Erfassung betroffener Fassaden. Aus den hier (für 

punktförmige Rezeptoren) angegebenen Zeiten kann nicht direkt abgeleitet werden, wie viele Mi-

nuten die betreffende WEA tatsächlich abgeschaltet werden muss. Betroffene Gebäudebereiche 

mit nur seltener oder kurzzeitiger räumlicher Nutzung (z. B. Abstellräume, Toiletten o. ä.) sind in 

der Regel nicht zu berücksichtigen. Schlafräume, Wohnräume oder Küchen dagegen sind im All-

gemeinen zu den fraglichen Tageszeiten wesentliche Aufenthaltsorte der Bewohner. 

Das erlaubte Kontingent der tatsächlich auftretenden Beschattungszeit (unter Berücksichtigung 

von Bewölkungsereignissen mit diffusem oder keinem Schattenwurf) pro Immissionsort beträgt 

8 Std. / Jahr [2], welches über einen zusätzlichen Bestrahlungsstärkesensor erfasst und berück-

sichtigt werden kann, jedoch in diesem Gutachten nicht bewertet wird. Der Sensor bewirkt einen 

Weiterbetrieb der Anlagen bei Umgebungshelligkeiten, in denen kein Schattenwurf auftritt (z. Bsp.

bei I < 120 W/m²). Darüber hinaus können sichtverschattende Objekte wie dauerhafter Bewuchs, 

Nebengebäude usw. einen Schattenwurf verhindern, wodurch auf eine Abschaltung für das je-

weilige Gebäude verzichtet werden kann. Dies kann am einfachsten nach Errichtung der Anlage 

mit entsprechenden Fotos dokumentiert und berücksichtigt werden. 

4.3 Genauigkeit der Prognose 

Den Berechnungen nach den Vorgaben der WKA-Schattenwurfhinweise [2] wird ein Worst-Case-

Szenario zugrunde gelegt. In diesem Sinne wird die astronomisch maximal mögliche Beschattung 

zur Beurteilung herangezogen sowie keine lichtundurchlässigen Hindernisse, die den periodi-

schen Schattenwurf von WEA begrenzen, berücksichtigt. Als Basis für die Bestimmung der Posi-

tion der Immissionsorte dient Kartenmaterial, das auf den Gebäudeumringen des amtlichen Lie-

genschaftskataster Deutschland (ALKIS) basiert [10]. Das zugrunde gelegte Höhenmodell ent-

spricht dem DGM5 Nordrhein-Westfalen. Damit ist eine Grundgenauigkeit der in eine Prognose 

eingehenden geometrischen Parameter von mindestens ± 5 m gewährleistet. Die Schattenwurf-

zeiten werden mit einer Genauigkeit von 1 min pro Tag ausgewiesen. Insgesamt wird damit der 
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geforderten Grundgenauigkeit der in eine Prognose eingehenden geometrischen Parameter (vgl. 

WKA-Schattenwurfhinweise [2]) entsprochen. Basierend auf der Grundgenauigkeit der Eingangs-

daten kann die Unsicherheit bei der Berechnung der Beschattungszeiten mit durchschnittlich 

±1 % angegeben werden [11]. 
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6 Anhang  

 Beschattungskarten für den Windparkstandort Everswinkel-Versmar

o Zusatzbelastung 

o Gesamtbelastung 

 Berechnungsergebnisse der Beschattungsdauern an den Immissionsorten 

o (Irrelevante) Vor- und Zusatzbelastung: 

 Hauptergebnis 

o Gesamtbelastung: 

 Hauptergebnis 

 grafische Kalender 

 Akkreditierung  

 Theoretische Grundlagen 
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Lizenzierter Anwender:

Ramboll Deutschland GmbH 
Elisabeth-Consbruch-Straße 3 
DE-34131 Kassel
-
Raffael Herth / raffael.herth@ramboll.com
Berechnet:

13.06.2024 16:42/4.0.531

Beschreibung:

WEA Everswinkel-Versmar, Gemeinde
Everswinkel, Landkreis Warendorf,
Bundesland Nordrhein-Westfalen

SHADOW -
Karte
Berechnung:
Zusatzbelastung Everswinkel-Versmar

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/NRW 2024 (p) Hexagon

0 250 500 750 1000 m
Karte: onmaps geoglis , Maßstab 1:15.000, Mitte: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 419.079  Nord: 5.754.640

Neue WEA Schattenrezeptor
Höhe der Schattenkarte: Höhenraster-Objekt: dgm5.wpg (7)

Zeitschritt: 4 Minuten, Schrittweite: 6 Tag(e), Kartenauflösung: 10 m, Sichtbarkeit Auflösung: 5 m, Augenhöhe: 1,5 m

Max. Minuten an
einem Tag,
Astron.max.mögl.

0
30

Stunden/Jahr,
Astron.max.mögl.

1 - <10 
10 - <20 
20 - <30 
30 - <=756 
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Berechnet:
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Beschreibung:

WEA Everswinkel-Versmar, Gemeinde
Everswinkel, Landkreis Warendorf,
Bundesland Nordrhein-Westfalen

SHADOW -
Karte
Berechnung:
Gesamtbelastung Everswinkel-Versmar

onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/NRW 2024 (p) Hexagon

0 250 500 750 1000 m
Karte: TK , Maßstab 1:20.000, Mitte: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 419.964  Nord: 5.755.191

Neue WEA Existierende WEA Schattenrezeptor
Höhe der Schattenkarte: Höhenraster-Objekt: dgm5.wpg (7)

Zeitschritt: 4 Minuten, Schrittweite: 6 Tag(e), Kartenauflösung: 10 m, Sichtbarkeit Auflösung: 5 m, Augenhöhe: 1,5 m

Max. Minuten an
einem Tag,
Astron.max.mögl.

0
30
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20 - <30 
30 - <=758 
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