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INGENIEURBURO G. HOPPE
fiir Akustik und Bauphysik = vorm. Schwetzke & Partner GbR

Ing.-Biiro Hoppe - Grenzweg 41 - 44267 Dortmund

Planungsbiiro Tischmann / Schrooten
z. H. Frau Schoppengerd
Berliner Strafle 38

33378 Rheda-Wiedenbriick

per E-Mail
Thr Tel.: 05242 / 5509-24 Ihr Fax: 05242 / 5509-29
Mobil: e-mail: j.schoppengerd@stadtplanung-ts.de

BV: Biirogebiude und Wohnhaus im B-Plan Nr. 21 ,,Molkerei*
Miinsterstr. 44 in 48351 Everswinkel
Geriuschimmissions-Prognose nach TA-Lirm

Be-Nr. 6431/11-1-b1 H/OP

Sehr geehrte Frau Schoppengerd,

Schallimmissionsschutz

e StraBe / Schiene

¢ Gewerbe / Industrie

* Bauleitplanung
Larmschutz Arbeitsplatz
Thermische Bauphysik
Bauakustik / Raumakustik
Maschinenakustik

Schallschutzpriifstelle DIN 4109
Zertifikat: VMPA-SPG-109-97-NRW

MebBstelle § 26 BImSchG

06.06.2011

wir beziehen uns auf das heute gefiihrte Telefonat mit Thnen, in dem Sie uns mitgeteilt haben,

daB im Rahmen der 9. Anderung zum o.g. B-Plan die Geriuschimmissionen des geplanten

Biirogebaudes (PKW-Parkplatz, Haustechnik) an dem ebenfalls geplanten Wohnhaus inner-

halb des B-Plangebietes Nr. 21 zu untersuchen sind. Die beiden Bauvorhaben sind im Lage-

plan Anlage 1 dargestellt.

Die Berechnungsdaten und —annahmen basieren auf unserer Prognose Be-Nr. 6431/11-

1 H/OP vom 30.05.2011, die Sie per E-Mail bereits erhalten haben.

Die Gerduschimmissionen sind als Beurteilungspegel L, nach TA-Lérm in der nachfolgenden

Tabelle angegeben.
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INGENIEURBURO HOPPE

Schulze Tertilt, Everswinkel — Angebot v. 20.05.2011 vorm. Schwetzke & Partner GbR
GIP BV Biirogebdude Miinsterstraf3e DORTMUND
Tabelle 1 Beurteilungspegel L, PKW-Parkplatz einschl. haustechnischer Anlagen nach TA-Lirm
Berechnungspunkt Nutz| Immissionsrichtwert | Beurteilungspegel Lr | dL [Lr-IRW]
Bezeichnung tags nachts tags nachts | tags |nachts
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) |dB(A)| dB(A)
IP 1|MlinsterstralRe 44 Ml 60 45 46 30 -14 | -15
IP 2| WesterstraBe 3 Ml 60 45 39 27 -21 -18
IP 3 Westerstralle 5 Ml 60 45 39 26 -21 -19
IP 4/ Westerstral3e (geplant) | Ml 60 45 44 29 -16 -16

Die Berechnungsergebnisse zeigen, da3 die Gerduschimmissions-Richtwerte IRW fiir MI-
Gebiet an dem geplanten Wohnhaus ,,Westerstrale* im Tageszeitraum und im Nachtzeitraum
um AL = 16 dB unterschritten werden. Diese IRW-Unterschreitung fiihrt zu keiner Pegeler-

hohung in Bezug auf die reale Vorbelastung der gegebenen Situation.

Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.

Mit freundlicher Empfehlung

INGENIEURBURO HOPPE
gez. Otterpohl

Anlage
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INGENIEURBURO HOPPE

Be-Nr. 6431/11-1 H/OP v. 30.05.2011 vorm. Schwetzke & Partner GbR
Errichtung Biirogebdude im B-Plan Nr. 21 — Everswinkel DORTMUND
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INGENIEURBURO HOPPE
Be-Nr. 6431/11-1 H/OP v. 30.05.2011 vorm. Schwetzke & Partner GbR

Errichtung Biirogebdude im B-Plan Nr. 21 — Everswinkel DORTMUND

1. Situation und Aufgabenstellung

1.1.  Projekt

Das Architekturbiiro Planungsgruppe Dartmann, GartenstraBe2 in 48351
Everswinkel plant im Auftrag des Bauherrn Reinhard Schulze Tertilt die Errich-
tung eines Biirogebdudes einschlieBlich 29 PKW-Stellpldtzen innerhalb des B-
Plangebietes Nr. 21 ,,Molkerei®, Miinsterstrale 44 in 48351 Everswinkel. Im
Rahmen dieses Bauvorhabens wird der B-Plan Nr.21 ,Molkerei” geédndert
(9. Anderung). Das geplante Biirogebdude ist gemiB Festsetzungen mindestens
3 geschossig auszufithren. Das vorhandene Wohnhaus ,,Miinsterstrale 44 wird

durch das geplante Bauvorhaben abgerissen.

Die Lage des geplanten Biirogebdudes einschlieBlich PKW-Parkplatz fiir Mitar-
beiter und Kunden sowie die nichstgelegene zu untersuchende Wohnnachbar-

schaft sind im Lageplan Anlage 1 dargestellt.

1.2.  Ziel der Untersuchung

Das Ziel der schalltechnischen Untersuchung ist die Ermittlung der Gerdusch-
immissionen, die durch den PKW-Parkverkehr auf dem geplanten PKW-
Parkplatz und durch haustechnische Anlagen des Biirogebdudes verursacht wer-

den.

Die Gerduschimmissionnen sind durch eine Schallausbreitungsberechnung an
den néchstgelegenen Wohnhédusern im Bereich ,,Miinsterstrale” und ,,Wester-
straBe* zu berechnen und nach den Beurteilungskriterien der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Larm (TA-Larm v. 26.08.98) zu beurteilen. Hierbei wird
der Beurteilungszeitraum Tageszeit (06 — 22° Uhr) sowie die ,,lauteste”

Nachtstunde (z.B. 22%° — 23% Uhr) beriicksichtigt.
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INGENIEURBURO HOPPE

Be-Nr. 6431/11-1 H/OP v. 30.05.2011 vorm. Schwetzke & Partner GbR
Errichtung Biirogebdude im B-Plan Nr. 21 — Everswinkel DORTMUND
1.3. Gerauschimmissions-Richtwerte

Nach Vorgabe der Stadt Everswinkel gelten fiir die Wohnnachbarschaft die in
der folgenden Tabelle 1 angegebenen Gerduschimmissions-Richtwerte IRW ge-

messen in 0,5 m Abstand vor dem gedffneten Fenster des zu schiitzenden Rau-

mes.
Tabelle 1 Gerauschimmissions-Richtwerte IRW nach TA-Lirm
Gerauschimmissions-Richtwerte
[IRW] dB(A)
Gebietseinstufung Tageszeitraum Nachtzeitraum
Mischgebiet (MI) 60 45

Wohnhéuser ,,Miinsterstrafie 42,
,, Westerstral3e 3 und 5

Die Beurteilung der Gerduschimmissionen ist nach TA-Larm vorzunehmen. Als
Beurteilungszeit tags gilt die Zeit von 06° Uhr bis 22° Uhr. Als Beurteilungs-
zeit nachts gilt die ,,lauteste Nachtstunde in der Zeit von 22°° Uhr bis 06" Uhr.

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen den tags geltenden Gerduschim-
missions-Richtwert um nicht mehr als AL = 30 dB und nachts um nicht mehr als

AL = 20 dB iiberschreiten.
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INGENIEURBURO HOPPE
Be-Nr. 6431/11-1 H/OP v. 30.05.2011 vorm. Schwetzke & Partner GbR

Errichtung Biirogebdude im B-Plan Nr. 21 — Everswinkel DORTMUND

2. Grundlagen

[a] Auftrag des Bauherrn Reinhard Schulze Tertilt per Fax am 23.05.2011 erteilt.

[b] Planungsunterlagen:

o Bebauungsplan Nr. 21, 9. Anderung ,,Molkerei*, Vorentwurf zur Ab-
stimmung, MaB3stab 1:1000, Stand Mérz 2011, iiber Planungsbiiro Tisch-
mann / Schrooten am 19.04.2011 per E-Mail erhalten.

o Lageplan mit Eintragung des geplanten Bauvorhabens, Mafstab 1:500,
Stand Januar 2011, tiber Planungsgruppe Dartmann am 21.04.2011 per
E-Mail erhalten.

[c] Deutsche Grundkarten mit Hohenlinien (2 Stiick), MaBstab 1:5000 iiber Geoba-
sisdatenportal Landesvermessungsamt NRW

[d] TA-Larm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische An-
leitung zum Schutz gegen Larm vom 26. August
1998, GMBI 1998, Nr. 26, S. 503

[e] DIN ISO 9613-2 Diampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien. Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren
Ausgabe Oktober 1999

[f] DIN EN ISO 3744 Bestimmung der Schalleistungs- und Schallener-
giepegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hiillflichenverfahren der Genauig-
keitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies Schall-

feld iiber einer reflektierenden Ebene, Ausgabe
Februar 2011

[g] DIN 45635, Teil 47 Gerduschmessung an Maschinen, Luftschallemis-
sion, Hiillflichen-Verfahren Schornsteine, Ausga-
be 1985

[h] Parkplatzlarmstudie 2007, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen
aus Parkplédtzen, Autohéfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhdusern und
Tiefgaragen, 6. liberarbeitete Auflage, Bayerisches Landesamt fiir Umwelt,
Schriftenreihe Heft 89, Ausgabe 2007

[1] CADNA/A Computerprogramm zur Berechnung und Beurtei-
lung der Gerduschimmissionen in der Nachbar-
schaft - Version 4.1.137, Datakustik GmbH, Miin-
chen
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Be-Nr. 6431/11-1 H/OP v. 30.05.2011 vorm. Schwetzke & Partner GbR
Errichtung Biirogebdude im B-Plan Nr. 21 — Everswinkel DORTMUND

3.1.

3.2

3.2.1.

INGENIEURBURO HOPPE

Geriuschimmissions-Untersuchung

Berechnungsverfahren

Die Gerduschimmissionen, die durch den PKW-Parkverkehr auf dem geplanten
PKW-Parkplatz und durch haustechnische Anlagen des Biirogebdudes verur-
sacht werden, werden mittels einer Schallausbreitungsberechnung nach dem Be-
rechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 ,,.Damfpung des Schalls bei der Aus-

breitung im Freien® berechnet.

Die Gerduschimmissionen der einzelnen Quellen werden zundchst getrennt be-
rechnet und anschlieBend zu einem Gesamt-Immissionspegel energetisch ad-

diert, jeweils getrennt fiir den Tageszeitraum und den Nachtzeitraum.

Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen mit einem Rechenprogramm. Die

Berechnungskonfiguration ist in Anlage 2 dargestellt.

Berechnungsgrundlagen
PKW-Parkplatz

Fiir die Mitarbeiter und Kunden des geplanten Biirogebdudes stehen im stlichen

Bereich des Betriebsgundstiicks insgesamt 29 PKW-Stellpliitze zur Verfiigung.

Die Gerduschimmissions-Untersuchung des Parkplatzes erfolgt auf der Grundla-
ge des Berechnungsverfahrens der Parkplatzlirmstudie, Ausgabe 2007 fiir den

Tageszeitraum.

Fiir die Mitarbeiter und Kunden wird in den Gerduschimmissionsberechnungen
folgende Bewegungshiufigkeit je Stellplatz und Stunde beriicksichtigt:
o Tageszeitraum N =0,308 Bew./Stpl. u. h
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Be-Nr. 6431/11-1 H/OP v. 30.05.2011 vorm. Schwetzke & Partner GbR
Errichtung Biirogebdude im B-Plan Nr. 21 — Everswinkel DORTMUND

3.2.2.

INGENIEURBURO HOPPE

Die Anzahl der durchschnittlich an- bzw. abfahrenden PKW pro Stunde ergibt
sich entsprechend der angesetzten Stellplatzwechselhdufigkeit und der Stell-
platzanzahl. Die Gesamtzahl der an- bzw. abfahrenden PKW ist an den
29 PKW-Stellplitzen bei einer maximalen Arbeitszeit von 7° Uhr bis 20 Uhr

im Tageszeitraum mit 116 PKW-Bewegungen anzugeben:

Fir die PKW-Stellpldtze wurde die Parkplatzart ,,P + R*“ gewéhlt und ein Zu-
schlag von 4 dB vergeben. Die Belagsart Asphalt ist beriicksichtigt.

Haustechnische Anlagen

Da zur Zeit noch keine Detailplanung zum Biirogebdude vorliegt, werden in der
Schallausbreitungsberechnung fiir eine ggf. geplante Haustechnik folgende An-

nahmen getroffen.

o Kamin Lwa =75 dB(A)
kontinuierlicher 24 h-Betrieb
o RLT-Anlagen (3 Stiick) je Lwa =80 dB(A)

Betriebszeit 7 — 20 Uhr

Die v.g. hochstzuldssigen Schalleistungspegel miissen einzeltonfrei gemif3 TA-
Larm sein. Die Schallquellen wurden auf dem Dach des geplanten Biirogebdudes

angeordnet (siche Lageplan Anlage 1).

Andere und / oder weitere als in der Untersuchung beriicksichtigte haustechni-

sche Anlagen sind ohne schalltechnische Uberpriifung nicht zulissig.
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INGENIEURBURO HOPPE

Be-Nr. 6431/11-1 H/OP v. 30.05.2011 vorm. Schwetzke & Partner GbR
Errichtung Biirogebdude im B-Plan Nr. 21 — Everswinkel DORTMUND
4. Berechnungsergebnisse

4.1.

Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft

Unter Beriicksichtigung der in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Be-
rechnungsgrundlagen ergeben sich an den vorgegebenen Wohnhiusern in der

Nachbarschaft (siche Tabelle 2) die in der nachfolgenden Tabelle 3 angegebenen

Gerdauschimmisssionen.
Tabelle 2 Immissions-Orte
Immissions-Ort Nutz Wohnhaus
IP1 MI Munsterstralie 42
P2 MI Westerstralle 3
IP3 MI Westerstralle 5

Die Immissionspegel sind angegeben als Beurteilungspegel L, nach TA-Léarm.

Zur Berlcksichtigung der meteorologischen Dampfung erfolgt die Schallaus-
breitung nach DIN ISO 9613-2 mit der Meteorologiekorrektur Cpe, wobei
Co = 2,0 gesetzt wurde [Empfehlungen des LANUV-NRW zu Ci,].

Tabelle 3 Beurteilungspegel L, PKW-Parkplatz einschl. haustechnischer Anlagen
nach TA-Lirm
Berechnungspunkt |Nutz| Immissionsrichtwert | Beurteilungspegel Lr | dL [Lr-IRW]
Bezeichnung tags nachts tags nachts | tags |nachts
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) |dB(A)| dB(A)
IP 1|MinsterstralRe 44 | Ml 60 45 46 30 -14 | -15
IP 2| WesterstraRBe 3 MI 60 45 39 27 -21 -18
IP 3|Westerstralle 5 Mi 60 45 39 26 -21 -19

Die Berechnungsdaten und -annahmen sind in den vorherigen Abschnitten und

in Anlage 2 bis 4 angegeben. Alle Berechnungsdaten sind im Biiro archiviert.
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Be-Nr. 6431/11-1 H/OP v. 30.05.2011 vorm. Schwetzke & Partner GbR
Errichtung Biirogebdude im B-Plan Nr. 21 — Everswinkel DORTMUND

4.2.

4.3.

INGENIEURBURO HOPPE

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dafl die Gerduschimmissions-Richtwerte
IRW fiir MI-Gebiet an allen untersuchten Aufpunkten im Tageszeitraum um
mindestens AL = 14 dB und im Nachtzeitraum um mindestens AL =15 dB ein-

unterschritten werden.

Qualitit der Prognose

Die Berechnungsansitze auf der Grundlage von Angaben aus der Parkplatzlédrm-
studie und der zugrundegelegten Bewegungshéufigkeit der PKW sind als auf der

,,Sicheren® Seite anzusehen.

Fir die Schallabstrahlung freigewédhlter haustechnischer Anlagen wurden

hochstzuldssige Schalleistungspegel vorgegeben.

Spitzenpegelkriterium

Beim TiirenschlieBen eines PKW ist gemdll Abschnitt 2 [h] der maximale Schal-
leistungspegel

mit Lwa,max =98 dB(A)

anzugeben.

Der nichstgelegene , kritische® Aufpunkt ist IP 1 ,,Miinsterstra3e 42* (siche La-
geplan Anlage 1), der in ca. 9 m Entfernung zum v.g. Ereignis liegt. Aufgrund
der lediglich nur entfernungsbedingten Pegelabnahme ergibt sich ein Spitzenpe-

gel am Aufpunkt IP 1 von

Larmax = 98 — 27 = 71 dB(A)
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GemidB3 TA-Lirm dirfen kurzzeitige Pegelspitzen den Gerduschimmissions-

Richtwert (IRW) tags um nicht mehr als AL = 30 dB iiberschreiten.

LAF,max <IRW +30dB
LAF,max,vorh. =71 dB(A) < LAF,maX, zul. = 60 +30=90 dB(A)

Das Kriterium fiir kurzzeitige Gerduschspitzen wird beim Vorgang ,,Tiiren-

schlieB3en eines PKW* erfullt.
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5. Zusammenfassung

Der Bauherr Reinhard Schulze Tertilt hat uns beauftragt, fiir das ,, Bauvorhaben
Biirogebdude im B-Plangebiet Nr. 21 — Molkerei, Miinsterstrafse 44 in 48351
Everswinkel“ die Gerduschimmissionen an den nichstgelegenen Wohnhéiusern

Zu untersuchen.

Auftragsgemdll wurden die Gerduschimmissionen mit einer Schallausbreitungs-
berechnung auf der Grundlage des Berechnungsverfahrens DIN ISO 9613-2 er-
mittelt. Die Beurteilung erfolgte nach Vorgabe gemi3 TA-Lérm.

Die Gerduschimmissions-Untersuchungen haben ergeben, dafl die Gerduschim-

missions-Richtwerte fiir MI-Gebiet an allen untersuchten Aufpunkten im Tages-

und Nachtzeitraum unterschritten werden.

INGENIEURBURO HOPPE Bearbeitung:
Dipl.-Ing. (FH) Otterpohl

Dortmund, 30.05.2011
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Be-Nr. 6431/11-1 v. 30.05.2011 INGENIEURBURO HOPPE
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DORTMUND

Rechner-Programm: CadnaA Version 4.1.137 (32 Bit)

Berechnungskonfiguration

Berechnungskonfiguration
Parameter Wert
Allgemein
Land Deutschl. (TA Larm)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 2000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslange (m) 1000.00
Min. Abschnittslange (m) 1.00
Min. Abschnittslange (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flachenquellen An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 60.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit nur fir Kurgebiet
reines Wohngebiet
allg. Wohngebiet
DGM
Standardhdhe (m) 70.00
Gelandemodell Triangulation
Reflexion
max. Reflexionsordnung 1
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00
Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00
Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50
Industrie (ISO 9613)
Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An
Abschirmung ohne Bodendampf. Gber Schirm
Dz mit Begrenzung (20/25)
Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 {3.0 20.0 0.0
Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) 70
Windgeschw. fur Kaminrw. (m/s) 3.0
SCC_CO0 2.02.0
Stralle (RLS-90)
Streng nach RLS-90
Schiene (Schall 03)
Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid
Fluglarm (??7?)
Streng nach AzB
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Gerauschemissionen

Spaltenerlauterung fiir Punkt- Linien- und Flachenquellen
Spalte Typ:

Li = Halleninnenpegel

Lw = Schalleistungspegel

Lw’= langenbezogener Schalleistungspegel

Lw"’= flachenbezogener Schalleistungspegel

Korrektur = z.B. numerische Addition, 10 * log n, n = Anzahl

R = Rw,B = bewertetes Schallddmm-MaR im eingebauten, funktionsbereiten Zustand am Bau
Dampfung = Einfligungsdampfung De am Bau

KO = Raumwinkelmaf nach VDI 2714

Punktquellen

Bezeichnung|M.| ID | Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schallddmmung |Déampfung Einwirkzeit KO | Freq. |Richtw.| Héhe Koordinaten
Tag |Abend|Nacht|Typ|Wert|norm.| Tag |Abend|Nacht| R Flache Tag | Ruhe | Nacht X Y y4
(dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) |dB(A) (m?) (min) | (min) | (min) | (dB) | (Hz) (m) (m) (m) (m)
Kamin 100!| 75,0/ 75,0 750|Lw| 75 0,0 0,00 00 780,00/ 180,00| 60,00, 0,0/ 500|(keine) 1,00|g| 2626250,38| 5756430,92| 79,40
RLT-Anlage 100!| 80,0/ 80,0/ 80,0/ Lw| 80 0,0 0,00 00 780,00/ 0,000 0,000 0,00 500|(keine) 1,00|g| 2626250,82| 5756438,62| 79,40
RLT-Anlage 100!| 80,0/ 80,0/ 80,0/ Lw| 80 0,0 0,00 00 780,00/ 0,000 0,000 0,00 500|(keine) 1,00|g| 2626249,25| 5756413,65| 79,40
RLT-Anlage 100!| 80,0/ 80,0 80,0/ Lw| 80 0,0 0,00 00 780,00/ 0,000 0,000 0,00 500|(keine) 1,00|g| 2626265,04| 5756412,57| 79,40
Parkplatzberechnung
Bezeichnung [M.| ID |Typ Lwa Zahldaten Zuschlag Art Zuschlag Fahrb Berechnung nach Einwirkzeit
Tag | Ruhe |Nacht | Bezugsgr. |Anzahl B|Stellpl/BezGr f Beweg/h/BezGr. Kpa | Parkplatzart |Kstro Fahrbahnoberfl Tag | Ruhe | Nacht o3 E
(dBA) | (dBA) | (dBA) Tag | Ruhe | Nacht | (dB) (dB) (min) | (min) | (min) OEO
Biro-Parkplatz 100!|ind | 79,8 -51,8| -51,8|1 Stellplatz 29 1,00/ 0,308 0,000/ 0,000/ 4,0/P+R-Parkplatz| 0,0|Asphaltierte Fahrgassen|LfU-Studie 2007 | 780,00 0,00 0,00 E <
Lz
(=]
Spaltenerlauterung: E g E
Lm,E = Emissionspegel in 25 m Abstand nach Parkplatzlarmstudie bzw. RLS 90 Z 2
Dp = Zuschlag aus DLpa [Parkplatzart] und DLtm [Taktmaximalpegel] (=) % =
=
xee%
In]
5
iS
2y
= =

M:\1 Projekte\6400\6431-1\Cadna\6431-11-1.cna Anlage 3.1
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DORTMUND

Gerauschimmissionen

Gerauschimmissionspegel-Anteil-Tageszeitraum

Quelle Teilpegel Tag
Bezeichnung (M.| ID | IP1 | IP2 | IP3
Kamin 100!| 29,8/ 26,6/ 26,5
RLT-Anlage 100!| 32,7/ 32,5/ 32,4
RLT-Anlage 100!| 33,2| 29,2| 29,9
RLT-Anlage 00| 37,6/ 30,7 29,9
Biiro-Parkplatz 100!| 45,0/ 35,0/ 35,1

Gerauschimmissionspegel-Anteil-Nachtzeitraum

Quelle Teilpegel Nacht
Bezeichnung (M.| ID | IP1 | IP2 | IP3
Kamin 100!| 29,8| 26,6/ 26,5
RLT-Anlage 100!

RLT-Anlage 100!
RLT-Anlage 100!
Buro-Parkplatz 100!
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